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• ご使用前に必ずこのカメラユーザーガイドをお読みください。 

• 将来いつでち使用でさるよラに大切に保管してください。 

• CD - ROM 内の電子マニュアル （ PDF 形式）もあわせてご覧ください （ P .2)。 






























カメラと付属品の確認 


お使いになる前に、 iu 下のをのび入っていることを確認してください。 

万一、不足のをのびありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



カメラ 


バッテリーパック NB -6 L 
(端子カバーつを） 


ノ （ツ アリー ナヤ ー ソヤ ー 

CB -2 LY 


インターフェースケーブル ステレオ AV ケープル 

IFC -400 PCU AVC - DC 400 ST 



リストストラップ 

WS - DC 7 


カメラ ユーザー ガイド 
体書） 


DIGITAL CAMERA 
Solution Disk 


保証書 


ヴポートガイド 


電子マニュアルについて^ 


ソフトウエアのインス!-ール後、デスクトップのシヨートカットアイコンをク 
U ックすると、じ(下の電子マニュアル （ PDF 形式）を参照でさます。インス! 
ルびできないときは、 CD - ROM 内の 「 Readme 」 フオルダからご覧ください。 


はじめよラ！おラちプリント 

カメラとプ U ンターをつないで印刷するとさにお読みくだ 
さい。 


ソフトウェアガイド 

付属のソフトウエアを使ラとさにお読みください。 



◎ 


-メモ U —力ードは付属されていません。 

. 電子マニュアル （ PDF 形式）をご覧になるには 、 Adobe Reader び必要です。 
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はじめにお読みくだをい J 

試し撮りと撮影内容の補償について 

必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像び正常に記録されて 
いることを確認してください。万ーカメラやメモ U —カードなどの不具合に 
より、画像の記録やパソコンへの取り込みびでさなかったとさの記録内容の 
補償については、ご容赦ください。 

著作権について 

このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、 
権利者に無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示会などには、個人 
として楽しむなどの目的であってを、撮影を制限していることびありますの 
でごを意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で故障や不具 
合び生じたとさは、帰国したあと、別紙の修理受付センターへご相談くださ 
い。 

液晶 モニター について 

液晶モニターは、強化ガラスで作られていますび、強い衝撃を与えると割 
れる恐れびあります。「安全上のごを意」 （ P .9) を十分ご確認ください。 
なお、害 I 」れたときはガラスに触れてけびをしないようご注意ください。 
液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99 D ん似上 
の有効画素びありますび、画素欠けや、黒やホの点び現れたままになるこ 
とびあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影 
響ありません。 

液晶モニターに保護シートび貼られているとさは、はびしてからご使用く 
ださい。 

長い時間使5際のごま意 

このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度び高くなるこ 
とびあります。これは故障ではありません。 
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やりたいこと目次 



撮る 

• カメラまかせで写真を撮りたい 
• 撮影シーンにあわせて撮りたい 


.24 
.54-56 


人を上手に撮りたい 


.鄉 

巧 

を 


み. 

1 人をきれいに 

夜景と人 

テ供やペット 

砂ミ兵で 

雪景色で 1 

1 ( P .54) 

( p .54) 

( p .55) 

1 

( p .55) 

■ 1 

( P .56) J 


いろいろなシ-ンにあねせて撮りたい.、， 


■を 

各 

1 

1 室内で 

暗い場所で 自然の木や花 

巧乂 1 

1 ( p .55) 

( p .55) ( p .55) 

い. 56) L 


♦人の顔を上手に撮りたい . 24、59、60、61、84 

•スト□ボ禁止の場所で撮りたい（スト□ボ発光禁止） . 64 

•自分ち一緒に写りたい（セルフタイマー撮影） 

. 60、61、68、79、80 


•曰時を入れて撮りたい . 67 

• セピア調や白黒写真で撮りたい . 78 

♦特殊な効果で撮りたい（魚眼風、ジオラマ風） . 57、58 

♦ 画像の大ささを変えたい（記録画素数） . 73 

•連続して写真を撮りたい . 63、77 

• ISO 感度を変えたい . 75 

• 動く被写体にピントを合わせ続けたい（ヴーボ AF ). 86 

• 暗い被写体を明るくして撮りたいり-コントラスト） . 92 
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やりたいこと目次 


見る 


J 



• 画像を見たい . 

• 自動再生で見たい（スライドショー） . 111 

♦テレビで見たい . 115、116 

♦パソコンで見たい . 33 

♦画像を素早く探したい . 108、109 

♦画像を消したい . 28、121 

♦画像を誤って消さないようにしたい（保護） . 118 


♦動画を撮りたい .. 

♦動画を見たい . 31、104 

• 動さの速い被写体を撮影しス□ーモーシヨンで見たい . 101 


• 写真をかんたんに印刷したい . 


残す 

J 

•画像をパソコンに保をしたい . 


その他 

J 



• 音び鳴らないよラにしたい .( J ....... し…48 

•海外で使いたい . 15、146 

參画面の表示内容を知りたい . 162 




























目次 


このガイドは、1〜3章までの説明で、このカメラの基本的な操作やよく使 
う機能びわかるようになっています。4章似降は高度な機能を説明していま 
すび、読み進めることでステップアップでさるよラになっています。 


カメラと付属品の確認 . 2 

はじめにお読みください . 3 

やりたいこと目次 . 4 

このガイドの記載について . 8 

安全上のご注意 . 9 

1.さつそ<カメラを I 

使ってみよう . 13 


充電する . 14 

使えるカード（市販品）を 

確認する . 16 

バッテ U —とカードを入れる ....... 16 

曰付/時刻を設定する . 19 

表示言語を選ぶ . 21 

力ードを初期化する . 22 

シャッターボタンの押しかた ....... 23 

撮る（こだわりオート） . 24 

見る . 27 

消す . 28 

動画を撮る . 29 

動画を見る . 31 

パソコンに取り込んで見る . 33 

接続マップ . 37 

別売アクセヴ U -. 38 

2.ちつとカメラを I 

知ってみよラ . 41 


-百口!^のた卜ん又 .4z. 

画面の表示 . 44 

ランプの表示 . 45 

FUNC . メニューの基本操作 . 46 

メニューの基本操作 . 47 

音の設定を変える . 48 

画面の明るさを変える . 49 


カメラの設定を初期状態に戻す....50 


カードを物理フ オーマット 

(初期化）する . 51 

節電機能（オートパワーオフ） ...... 52 

時計機能 . 52 

3.いろいろなシーンやよく使う I 
^機能で撮ってみょぅ . 53 I 


いろいろなシーンで撮る . 54 

効果をつけて撮る . 57 

笑顔を見つけて撮る（スマイル）…59 
ウインクしたら撮る 

(ウインクセルフタイマー) . 60 

人び増えたら撮る 

(顔セルフタイマー) . 61 

高速で連続して撮る 

(八イスピード連写） . 63 

スト□ボを発光させない . 64 

被写体をちっと拡大する 

(デジタルズーム） . 65 

日時を入れる . 67 

セルフタイマーを使う . 68 

4.目的の設定にして I 

撮ってみよう . 69 


プ□グラム AE で撮る . 70 

明るさを変える（露出補正） . 71 

スト□ボを発光させる . 71 

フ オー カスゾーンを変える（マ 

ク□撮影/遠景撮影） . 72 

記録画素数（画像の大ささ）を 

変える . 73 

圧縮率（画質）を変える . 73 

ISO 感度を変える . 75 

色あいを調整する 

(ホワイトバランス） . 76 

連続して撮る . 77 
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目次 


画像の色調を変える 

(マイカラー) . 78 

2秒のセルフタイマーで撮る . 79 

セルフタイマーの時間と 

撮影枚数を変える . 80 

テレビを使って撮る . 81 

構図を変えて撮る 

(フォーカス□ック撮影） . 81 

5.もっとカメラを使い I 

こなそラ . 83 I 


AF フレームモードを 変える . 84 

ピント位置を拡大表示する . 85 

AF □ックで撮る . 86 

ヴーボ AF で撮る . 86 

測光方式を変える . 87 

AE □ックで撮る . 88 

FE □ックで撮る . 88 

ス□-シンク□で撮る . 89 

シヤッタースピードをみめて 

撮る . 90 

絞り数値を決めて撮る . 91 

明るさを補正して撮る 

( i - コントラスト） . 92 

赤目自動補正 . 93 

目をつむった人を確認する . 94 

色を変えて撮る . 95 

ステイッチアシストで撮る . 98 

6. 動画のいろいろな機能を I 

使ってみよう . 99 I 


動画モードを変える . 100 

八イスピード動画を撮る . 101 

画質を変える . 102 

AE □ック/露出シフト . 103 

その他の撮影機能の操作方法 ..... 104 

再生機能の操作方法 . 104 

編集する . 105 


7. いろいろな再生と編集機能を1 


使ってみよう . 107 


画像を素早く探す . 108 

条件で絞り込んで画像を 

表示する . 109 

スライドショーで見る . 111 

ピント位置を確認する 

(フオーカスチェッカー) . 113 

拡大して見る . 114 

画像を切り換えたとさの 

効果を変える . 114 

テレビで見る . 115 

八イビジョンテレビで見る . 116 

いろいろな画像を表示する 

(連想再生） . 117 

保護する . 118 

まとめて消す . 121 

画像を分類する 

(マイカテゴ U -). 123 

お気に入り設定をする . 125 

回転する . 127 

画像をルさくする（リヴイス.…128 
画像を切り抜く（トリミング）.…129 
画像の色調を変える 

(レタッチマイカラー) . 130 

明るさを補正する 

( i - コントラスト） . 131 

赤目を補正する . 132 

8.印刷してみよラ 1 


印刷する . 134 

かんたん予約と印刷 ( DPOF ) ....136 
印刷指定 （ DPOF ). 138 

9.カメラの設定を 1 

自分好みに変えよう。……141 II 


カメラの設定を変える . 142 

撮影機能の設定を変える . 148 
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このガイドの記載について 


再生機能の設定を変える . 151 

10.カメラを使うときに I 

役立つ情報 . 153 I 

家庭用電源でカメラを使う . 154 

Eye - Fi 力ードを使う . 155 

故障かな？と思ったら . 157 


画面に表示されるメッセージ 

—見 . 

画面の表示内容一覧 . 

撮影機能/ FUNC . メニュー 

—見 . 

メニュ-見 . 

曰ごろの取り扱いについて.. 

主な仕様 . 

索引 . 


このガイドの記載について 


カメラのボタンやスイッチは、ボタンやスイッチに表記されている絵文字 
を使って示しています。 

画面に表示される絵文字や文言は、 [] つさで示しています。 

十字キー、コント□ーラーホイール、 FUNC./SET ボタンは、それぞれ m 
下の絵文字で示しています。 

▲ (上ボタン） 

巧が） （ FUNC./SET ボタン） 

► (ちボタン） 
i (左ボタン） 

▼ (下ボタン） 

@ (コント□-ラーホイール） 

(D: 注意事項を示しています。 

@困ったとさに手助けとなる内容を示しています。 

备:上手に使ラためのヒントを示しています。 

^:補足説明を示しています。 

(P.XX) :参照ページを示しています。XXはページ数を示しています。 
すべての機能び初期状態になっていることを前提に説明しています。 

このカメラで使えるメモ U —力ードのことを「カード」と表記しています。 



0 2 4 6 0 14 
6 6 6 6 7 7 7 
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ちを上のごま意 



ご使用の前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。 
ここに示したま意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのわの 
です。 

別売アクセヴ IJ 一をお持ちのとさは、付属の使用説明書ちあわせてご確認<ださい。 
/ K 警^ 死 t または重傷を負う可能性びある内容です。 

/ i \ ま^ 傷害を負う可能性びある内容です。 


ミ主胃物的損害を負う可能性びある内容です。 



スト□ボを人の目に近づけて発光しない。 

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するとさは 1 m 政上離れてください。 


お子様や幼巧の手の届くところで保管しない。 

ストラップ；誤って首に卷き付けると、窒息することびあります。 

カード：誤って飲み込むと危険です。万一飲み込んだとさは、ただちに医師にご相談< 
ださい。 

分解、改造しない。 

落下などで破損したときは、内部には触れない。 

煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは、使わない。 

アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。 


内部に液体や異物などを入れない。 

感電、火災の原因となります。 

万一、液体や異物び入ったとさは、すぐに電源を切り、その後必ずバッテ U —を取り出 
して < ださい。 


指定がの電源は使わない。 

感電、火災の原因となります。 


バッテリー、バッテリーチャージヤー 


指定がのバッテリーは使わない。 

バッテリーは乂に近づけたり、义の中に擲ず込まない。 
かや海水などの液体で濡5さない。 

分解、改造したり、加熱しない。 
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ま全上のご注意 


落とすなどして強い衝撃を与えない。 

バッテ U —び破裂や液漏れし、けびや周囲を巧す原因となったり、火災、感電の原因 
となることびあります。万一、電解液び漏れ、巧服、皮膚、目、□についたときは、 
ただちに洗い流して < ださし、。 

また、バッテ U —チャージヤーび液体で濡れたとさは、コンセントから抜いて、お買 
い上げになった販売店または修理受付窓□にご相談<ださい。 


バッテリーを巧電するときは、指定されたバッテリーチャージャ ー1 U 州ホ使わない。 
電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったホコリや巧れを 
乾いた巧で拭を取る。 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 


コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源プラグが傷ん 
でいたり、差し込みが不十分なまま使わない。 

電源プラグや巧電端子に金属製のピンやゴミを付着させない。 

感電、义災の原因となります。 


その他 


付属の CD - ROM は、 CD - ROM 対応ドライブがでは絶対に再生しない。 

音楽用 CD プレーヤーで再生してへッドフォンなどを使用したとさは、大音量により聴 
力障害の原因となります。また、音楽用 CD プレーヤーで使用したとさは、スピーカー 
などの破損の原因となります。 


ストラップで下げているときは、他のものに弓 I っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えない。 
レンズを強く巧したり、ぶつけたりしない。 

けびやカメラの故障の原因となることびあります。_ 

の場所で使用-保管しない。 

-直射日光のあたるところ 
- 40度を超える高温になるところ 
-湿気やホコリのをいところ 

バッテ U —の液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けび、火災の原因となること 
びあります。また、カメラび熱により変形することびあります。_ 

長時間再生ずると、不快感を感じることがありますのでごま意ください。 

スト□ボを指や巧などで覆ったまま、発光させない。 

やけどや故障の原因となることびあります。 
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ま全上のご注意 


ミ主意 


カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。 

撮像素テび損傷することびあります。_ 

砂おや風の強い場所で使ラとをは、カメラの内部にホコリや砂が入5ないよラにず 
る。 

故障の原因となることびあります。_ 

スト□ボに巧れやホコリなどの異物が付いたときは、綿棒などで取り除く。 

そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因になることびありま 
す。 

バッテリーチャージャーは、使用しないときや巧電が終わったときは、コンセントか 
5がず。 

巧などをかけたまま充電しない。 

長時間接続してお<と、発熱、変形して火災の原因となります。 

使用しないときは、カメラからバッテリーを取り出して保管する。 

カメラにバッテ U — を入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因となることび 
あります。_ ^ _ 

バッテリーを廃却するとをは、接点にテープを貼るなどして絶縁ずる。 

他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となります。 

ぺットの近くにバッテリーを置かない。 

バッテ U —に陋みついたとさ、バッテ U —の液漏れ、発熱、破裂により、故障や火災の 
原因となることびあります。_ 

ズボンのポケットにカメラを入れたまま座5ない。 

液晶モニタ^の破損の原因となります。_ 

かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあた5ないようにする。 
ストラップにアクセサリーをつけない。 

硬いわのび液晶モニターにあたると破損の原因になります。 



11 












12 




をっそくカメラを使ってみよう 

この章では、撮影前の準備、処西）（オート）モードでの撮影、画像 
を見る、消すの一連の操作について説明しています。また章の後半 
では、動画を撮る、見る方法、パソコンへ画像を取り込む方法につ 
いて説明しています。 

ストラップを取り付ける/カメラを構える 


付属のストラップをカメラに取り付け、撮影時にはカメラを落とさないよ 
ラに、手首に通してお使いください。 

撮影するときは、脇をしめてカメラび動かないようにしっかりと構え、ス 
卜 □ ボに指びかからないよラにしてください。 
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巧電する 


カメラに付属の充電器を使って、バッテ U —を充電します。お買い上げ時は 
バッテ IJ 一び充電されていませんので、必ず充電してからお使いください。 





カバーを 外す 


^バッテリーを取り付ける 

#バッテ U —と充電器の▲をあわせて、 
①の方向へ押しなびら、③の方向へ取り 
付けます。 

真充電する 

#プラグを①の方向へおこして、⑤コンセ 
ントに差し込みます。 

111- 充電びはじまり、ランプび赤色に点なしま 
す。 

III - 充電は、約1時間巧分で完了し、ランプび 
緑色に点なします。 

/[ バッテリーを取り外す 

#充電器をコンセントから抜さ、①の方向 
へ押しなびら、②の方向へ取り外します。 


0 バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間し: LL 連続して充電 
しないで < ださい。 


14 



















充電する 


撮影できる枚数の目ち 


I 撮影枚数（枚） I 

250 

I 再生時間（時間） I 

7 


撮影枚数は 、 CIPA (カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。 
撮影枚数は、撮影条件により少なくなることびあります。 


バッテリーの残 量 表示 

バッテ U —の状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。 


画面表示 I 

内容 I 

画 

十分です。 

回 

かし減っていますび、まだ使えます。 

a (ホ <点滅） 

残量び少な<なってさました。充電して<ださし、。 

[バッテ U —を交換して < ださい] 

残量びありません。すぐに壳電してください。 


を バッテリーと巧電器の上手な使いかた 


充電は使ラ前曰か当曰にする 

充電したバッテ U —は、使わなくてち自然放電によってかしずつ残量び減って 
いさます。 


充電したバッテリーは、▲び見えるよラに 
カバーを 取り付けます。 


長期間の保管方法 

バッテ U —を使い切ってカメラから取り出し、カバーを付けて保管してくださ 
し、。バッテ U —を使い切らずに長期間 （1 年くらい）保管すると、バッテリー 
寿命を縮めたり、性能び劣化することびあります。 

充電器は海外でち使える 

充電器は、 AC 100 〜 240 V 50/60 HZ の地域で使えます。プラグの形状びあわ 
ないとさは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。海外旅行用 
の電子変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないで<ださい。 

バッテ U —びふくらむ 

バッテ U - 特性のため安全上は問題ありません。ただし、バッテ U - びふくら 
むことでカメラに入らなくなったときは、別紙の修理受付センターへご相談く 
ださい。 

充電したのにすぐ使えなくなる 

バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をお買い求めください。 
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® える力ード（市販品）を確認する 


SD (エスディー）メモ IJ ーカード （2 GBiU 下）*1 
SDHC (エスディーエイチシー）メモ IJ ーカード 
(2 GB を超える〜 32 GB 似下）*1 

SDXC (エスディーエツクスシー）メモ IJ - 力ード*^^ 

(32 GB を超える） *1 

MMC (エムエムシー）カード*2 

MMCpIus (エムエムシープラス）力ード 

HC MMCpIus (エイチシーエムエムシープラス）カード 

Eye-Fi (アイファイ）力ード 

1 SD 規格に準拠したカードです。カードによっては、正しく動作しないことびあります。 
2 「 MMC 」 は、 「 MultiMediaCard 」 の略です。 


0 お使いの 0 S のバージヨンによっては、 SDXC メモ U - 力ードを力ード 
リーダー（市販品）に差してち、認識されないことびあります。必ず 0 S 
の対応状況を事前にご確認 < ださい。 

Eye - Fi 力ードについて__ 琴 

本製品は、 Eye - Fi カードの機能（無線送信含む）を保証するをのではありま 
せん。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問い合わせください。 
また、 Eye - Fi カードの使用には、多くの国や地域で認可び必要であり、認可 
を取得していないをのの使用は認められていません。使用び認められている 
かご不明の場合は、カードメーカーにご確認ください。 


バツテリーと力ードを入れる / 

付属のバッテ U —とカード（市販品）をカメラに入れます。 



」カードのスイッチを確認する 

#スイッチびある力ードでは、スイッチび下 
(「 LOCK 」 側）になっていると撮影できま 
せん。「カチッ」と音びするまでスイッチ 
を上に動かします。 
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バッテリーとカードを入れる 


^ふたを開ける 

"" #のの方向にふたを動かして、②の方向へ 
ふたを開けます。 


し ^'バッテリーを入れる 

#バッテ U —を図の向きにして、「カチッ」と 
音びして □ ックされるまで差し込みます。 
#間違った向さでバッテ U —を入れると 
□ックされません。必ずバッテ IJ 一び□ッ 
クされる正しい向さで入れてください。 


端テ部 

j カードを入れる 

#カードを図の向さにして、「カチッ」と音 
びするまで差し込みます。 

#カードは、必ず正しい向さで入れてくださ 
し、間違って入れるとカメラの故障の原因 
となります。 


ゴふたを閉める 

#ふたを①の方向にたおして押さえたま 
ま、③の方向へ「カチッ」と音びするまで 
動かして閉めます。 


@ [カードびロックされています]び表示された 

SD メモ U —カード、 SDHC メモリーカード、 SDXC メモ U —カードには、ライ 
トプ□テクト（書さ込み禁止）といラスイッチびついています。このスイッチ 
び 「 LOCK 」 側になっていると、画圃こ[力ードび□ックされています]と表示 
され、撮影することや撮った画像を消すことびでさません。 
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バッテリーとカードを入れる 


バッテリーと力ードを取り出す 


J 




バッテリーを取り出す 

#ふたを開け、バッテ U —□ックを矢印の方 
向に動かします。 

III ►バッテ U —び出てさます。 


カードを取り出す 

#「カチッ」と音びするまでカードを押し込 
み、ゆっくり指を放します。 

|||>カードび出てさます。 


1枚のカードに撮影できる枚数の目安 


I 力ード て 

4 GB 

16 GB 

I 撮影 枚数（枚 ） i 

1471 

6026 


カメラび初期状態での枚数です。 

撮影枚数は、カメラの各種設定、被写体、カードにより変わります。 

0撮影できる枚数を確認するには？ 

カメラを撮影モード （ P .24) にすると、画面で確認でさます。 


撮影でさる枚数 
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曰付/時刻を設定する 


はじめて電源を入れると、曰付/時刻の設定画面び表示されます。撮影した 
画像には、ここで設定した曰付/時刻ををとにした曰時の情報び記録されま 
す。必ず設定してください。 





m 




N 電源を入れる 

# 電源ボタンを押します。 

III - [曰付/時刻]画面び表示されます。 

^曰付/時刻を設定する 

#イか ► を押して項目を選びます。 

#▲か▼を押すか@を回して設定します。 


^設定を終える 

li © を押します。 

|||>日付/時刻び設定され、[日付/時刻]画面 
び消えます。 

#電源ボタンを押すと電源び切れます。 


@電源を入れるたびに[日付/時刻]画面び表示されるときは？ 

曰付/時刻を設定しないと、電源を入れるたびに[曰付/時刻]の設定画面び表 
示されます。正しく設定してください。 

备サマータイムの設定 

手順2で [;] を選び、▲か▼を押すか@を回して[み]にすると、ヴマー 
タイム （1 時間プラスされます。）に設定されます。 
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曰付/時刻を設定ずる 


曰付/ B ま刻を変える 

曰付/時刻を、現在の設定から変えられます。 





ぶな出加 a 
日けヒ柏旧巧な巧 


メニューを表示する 

liMENU ボタンを押します。 


づけ T ] タブの[日付/時刻]を選ぶ 

^ || IM か►を押して[け]タブを選びます。 

#▲か▼を押すか@を回して[日付/時刻] 
を選び、©を押します。 


徽 



I 曰付/時刻を変える 

I # P . 19 の手順 2 〜 3 の操作で設定します。 

推 MENU ボタンを押すと、メニュー画面び消 
えます。 


が日付/時刻用電池について 

カメラには曰付/時刻用電池（バックアップ電池）び内蔵されています。バッ 
テリーを取り出してから約3週間は、設定した曰付/時刻び保持されます。 
日付/時刻用電触ま、充電したバッテリーをカメラに入れるか、八じアダプター 
キット（別売） ( p .38) を使うと、カメラの電源を入れなくてを約4時間で充 
電されます。 

日付/時刻用電池びなくなると、カメラの電源を入れたときに[日付/時刻]画 
面び表示されます。 P . 19の手順で正しく設定してください。 
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表示言語を選ぶ 


画面に表示される言語を変えられます。お買い上げ時は日本語に設定されて 
います。 





再生モードにする 

#囚ボタンを押します。 


^設定画面を表示する 

#© を押したまま、すぐに MENU ボタンを 
押します。 

お言語を設定する 

' IIM か►を押すか@を回して言語を選び、 
©を押します。 

|||>表示言語び設定され、設定画面び消えま 
す。 


@ ©を押した5時計画面び表示された？ 

手順2の操作で©を押してから、 MENU ボタンを押すまでの間隔び長いと、時 
計表示になります。時計表示になったとさは©を押して時計表示を消して、を 
ラー度手順2の操作を行います。 


^ 言語設定は、 MENU ボタンを押すと表示されるメニュー画面で、巧 T ] 夕 
^ ブの[言語]を選んで設定することをでさます。 
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力ードを初期化ずる 


新しく買ったカードや他のカメラやノ（ソコンで初期化したカードは、この力 
メラで初期化（フオーマット）することをおすすめします。 

初期化するとカード内のすべてのデータは消され、をとに戻すことはでさま 
せん。十分に確認してから初期化してください。 

また、 Eye - Fi 力ードでは、初期化する前に力ード内のソフトウェアをパソ〕 
ンにインス I -ールしてください。 

」メニューを表示する 

liMENU ボタンを押します。 

づ[カードの初期化]を選ぶ 

^ ||IM か►を押して[け]タブを選びます。 

#▲か▼を押すか@を回して[カードの初 
期化]を選び、^を押します。 


甫初期化する 

||IM か►を押すか@を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 

|||>確認画面び表示されます。 

#▲か▼を押すか@を回して [0 K ] を選 
び、©を押します。 

III - カードび初期化されます。 

|||>初期化び終わると[カードの初期化び完了 
しました]び表示されます。 

#©を押します。 

0 カード内のデータは初期化や消去をしてを、ファイル管理情報び変わる 
だけで、完全には消えません。譲渡や廃棄するとさはを意してください。 
廃棄するとさはカードを破壊するなどして、個人情報の流出を防いでく 
ださい。 


^ 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている 
^ 容量よりを少なくなることびあります。 
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シャツターボタンの巧しかた 


ピントび合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押 
し」をしてピントを合わせてから、性押し」して撮影します。 


半押し（浅く巧してピントを合わせる） 

#電子音び「ピピッ」と2回鳴り、ピントび 
合った位置に AF フレームび表示されるま 
で、浅く押します。 

全押し（そのまま深く巧して撮影する） 

|||>シャッター音び鳴り、撮影されます。 

, III いンャッ ター 音び 鳴って いる間は撮影中の 
ため、カメラを動かさないよラに注意して 
ください。 

0シャッター音の長さび変わる？ 

撮影にかかる時間は、撮影シーンにより変わるため、シャッター音の長さび変 
ねることびあります。 

シャッター音び鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体び動いたりする 
と、ブレの原因になりますのでま意してください。 


^ シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントび合わない画像 
^ になることびあります。 


家 




づ 
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撮る（こだわり才ート) 


カメラび被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラま 
かせの全自動撮影びでさます。人を撮影するとさは、顔を自動的に検出して 
顔にピントを合わせ、顔の明るさや色あいを最適になるよラ設定されます。 



•六ピ戀 



- 1電源を入れる 

#電源ボタンを押します。 

III - 起動画面び表示されます。 

づ filU け) モードにする 

^ ||川モードスイッチを 征の) にします。 

#カメラを被写体に向けると、シーンを判別 
するため動作音（カチカチ）びします。 

III - 画面のち上にカメラび判別したシーンの 
アイコンび表示されます。 

III - 人の顔び検出されたとさはフレームび表 
示され、顔にピントを合わせます。 

III - 画面左ちに黒い帯び表示されます。この部 
分は撮影でさません。 

^撮りたいものの大きさを決める 

||川ズームレノ（一を[奉]側へ押すと撮りたいを 
のび大さくなり、晒側へ押すとルさくな 
ります（ズームバーび表示されます)。 




/[ ピントを合わせる 

#シャッターボタンを半押しして、ピントを 
合わせます。 
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撮る（こだわり才ート） 



|||>ピントび合うと電子音び「ピピッ」と2回 
鳴り、ピントび合った位置に AF フレーム 
び表示されます。 

複数のフレームび表示されたとさは、表示 
されたすべてのフレームにピントび合つ 
ています。 



ピ撮影する 

|§シャッターボタンを全押しして、撮影します。 
|||>シャッター音び鳴り、撮影されます。 

|||>撮影した画像は、約2秒間表示されます。 
#画像び表示されている状態でわ、シャッ 
ターボタンを押すと、次の撮影びでさます。 


シーンのアイコン 


J 


カメラび判別したシーンを示すアイコンび表示され、ピント合わせや被写体 
の明るさ、色あいび最適になるよラ自動設定されます。 


背景 

明るい 

青空を含む 

夕景 

E 

1 音い 1 

被写体 . - 

^ J 

P 逆光' 


逆光 


E 脚使用時 1 

人 、 

わ 

心 

n 


- 

巧 

が 

動いている 
とを 

巧 

置 

巧 

因 

- 

- 

- 

人!;!がの被写体/ 
風景 

■ 

m 

■ 

& 

巧 

■ 

田 

近<の被写体 

巧 

お! E 3 


- 

巧 

アイコンの背景色 

灰色 

水色 

オレンジ色 

組色 


:撮影シーンび暗いとさに、兰脚などでカメラを固定すると表示されます。 


0 シーンによっては、実際のシーンと異なるアイコンび表示されることびあ 
ります。特に背景びオレンジ色や青色の壁などのとさは、[^]や「青空 
を含む」アイコン類び表示されて、適切な色調で撮影でさないことびあり 
ます。そのときは、 P モード （ P .70) で撮影することをおすすめします。 
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撮る（こだわり才ート） 


@こんなとをは？ 

カメラを被写体に向けると、白や灰色のフレームび表示される 

カメラび人の顔を検出すると、主被写体と判断した顔には白のフレーム、その 
他の顔には灰色のフレームび表示され、一定の範囲で追尾します。ただし、被 
写体び動いていると判別したときは、灰色のフレームび消えます。 

シャッターボタンを半巧ししたときに、青色のフレームび表示される 

被写体び動いていると判別したとさは、青色のフレームび表示され、ピントと 
露出を合わせ続けます（ヴーボ AF )。 

ランプびオレンジ色に点滅し、し9]び点滅表示した 

手ブレしやすいので、カメラび動かないよラに、兰脚などでカメラを固定してください。 

音び鳴らない 

MENU ボタンを押したまま電源を入れたため、警告を知らせる音じ(外は鳴らな 
くなりました。音び鳴るように設定するには、 MENU ボタンを押して、巧 T ] 
タブの[消音]を選び、イか►を押して[しない]を選びます。 

スト□ボび光ったのに暗い画像になった 

被写体までの距離び遠すざます。ズームレノ（一を画]側に押してちっとち広角 
側にしたときはレンズ先端から約 30 cm 〜 6.0 m 、 並 側へ押してもっとも望遠 
側にしたとさは約 50 cm 〜 2.0 m の範囲で撮影してください。 

シャッターボタンを半巧ししたとをに、電子音び「ピッ」と1回鳴る 
撮りたいをのび近すざる可能性びあります。ズームレバーを 晒 側に押して 
をっとを広角側にしたとさで約 3 cm じ(上、な]側に押してちっとを望遠側にし 
たとさは約 30 cm じ(上離れて撮影してください。 

シャッターボタンを半巧ししたときに、ランプ（前面）び点口ずる 
暗いところでの撮影では、目び赤く写るのを緩和したり、ピントを合わせるた 
め、ランプび点なすることびあります。 

撮影しようとした5、[ち]び点滅表示されて撮影できない 
スト□ボ充電中です。充電び終わると撮影でさます。 

シャッターボタンを半巧ししたときに、 [|\ ID ] び表示される 

極端に明るい撮影シーンでは、シャッターボタンを半押ししたとさに [ ND ] び 

表示され、適切な明るさになるよラ自動的に調整されます。 
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見る 

撮影した画像を画面で見ることびでさます。 





I 再生モードにする 

#囚ボタンを押します。 

III - 最後に撮影した画像び表示されます。 

^画像を選ぶ 

^ #イを押すか@を反時計方向に回すと、最後 
に撮影した画像から、新しい順に表示され 
ます。 

# ► を押すか@を時計方向に回すと、ちい画 
像から順に表示されます。 

|| IM わ今を押したままにすると、画像び速く 
切り換わります。 

|§約1分経過すると、レンズび収納されます。 
#レンズび収納されているときは、もう一度 
囚ボタンを押すと、電源び切れます。 


な撮影モードに切り換える 

再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。 
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消ず 


不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はをとに戻すことはでさ 
ません。十分に確認してから消してください。 





I 再生モードにする 

#囚ボタンを押します。 

111>最後に撮影した画像び表示されます。 

を消したい画像を選ぶ 

#イか ► を押すか@を回して画像を選びま 
す。 


戀 



消す 


I 川©対甲したあと、▲か▼対甲すか@を回 
して[输]を選び、もう一度 © を押します。 
||>[消去しますか？]び表示されます。 

||1>イか►を押すか@を回して[消去]を選 
び、©を押します。 

II - 表示していた画像び消えます。 

\\\) 中止するときは、イか ► を押すか@を回し 
て[キャンセル]を選び、©を押します。 
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動画を撮る 


シャッターボタンを押すだけで、カメラまかせの動画撮影びでさます。音声 
はステレオで記録されます。 

なお、長時間の撮影を繰り返し行ラと、カメラの温度び高くなることびあり 
ます。これは故障ではありません。 



>■モードにする 

#モードスイッチを■■にします。 

#© を押したあと、▲か▼を押すか@を回 
して巧]を選び、 © を押します。 

#▲か▼を押すか@を回して[•兄を選 
び、 © を押します。 


ま 


雲 



1撮りたいものの大きさを決める 

" |§ズームレバーを [ G 側へ押すと撮りたいを 
'婿复 I のび大きくなり、晒側へ押すとルさくな 

ります。 

し —]ピントを合わせる 

#シャッターボタンを半押ししてピントを 
合わせます。 

|||>ピントび合うと電子音び「ピピッ」と2回 
鳴ります。 



/ I 撮影する 

#シャッターボタンを全押しします。 
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動画を撮る 



|||>撮影びはじまり、[♦録画]と撮影時間び 
表示されます。 

||| M 最影びはじまったら、シャッターボタンか 
ら指を放します。 

#撮影中に構図を変えると、ピント位置、明 
るさ、色あいび自動的に調整されます。 
||| M 最影中でを、ズームレバーを操作して撮り 
たいをのの大ささを変えることびでさま 
す。 



|§撮影中はマイクをふさびないでください。 
|§シャッターボタン似がを操作すると、操作 

コ日も喊百されまろ。 


ゴ撮影を終える 

||川シャッターボタンををう一度全押ししま 
す。 

|||>電子音び「ピッ」と1回鳴り、撮影び終わ 
ります。 

|||>撮影した動画びカードに記録されます。 

III - カード容量びいっぱいになると、自動的に 
撮影び終わります。 


撮影できる時間の目ち 


1 力ード 1 

4 GB 

16 GB 

1 撮影時間 1 

20分43秒 

1時間24分54秒 


カメラび初期状態での撮影時間です。 

連続撮影時間は約10分です。 

カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影び終わることびあります 。 SD 
スピードクラス4政上のカードを使用することをおすすめします。 
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動画を見る 



撮影した動画を画面で見ることびでさます。 



- J 再生モードにする 

#囚ボタンを押します。 

III - 最後に撮影した画像び表示されます。 

|||>動画には[西!ち]び表示されます。 

づ再生する動画を選ぶ 

^ #イか►を押すか@を回して再生する動画 
を選び、 © を押します。 




動画操作パネル 


尚再生する 

#▲か▼を押すか@を回して [►] を選 
び、©を押します。 

||1>動画び再生されます。 

#もう一度©を押すと一時停止し、動画操 
作パネルび表示されます。イか►を押すか 
@を回して [►] を選び、©を押すと 
再開します。 

#音量は▲か▼を押して調節します。 

III - 再生び終わると[四！ち]び表示されます。 
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動画を見る 


@パソコンで動画を再生できない 

付属のソフトウェアをインス I ルしてください （ P .34)。 

パソコンで動画を再生すると、パソコンの環境によっては「フレーム（コマ） 
落ちする」、「滑らかに表示されない」、「音声び途切れる」ことびあります。 
付属のソフトウェアを使ってカードに書さ戻すと、カメラで滑らかに再生でさ 
ます。さらに、テレビにつなげば、臨場感ある動画を楽しめます。 
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パソコンに取り込んで見る 


付属のソフトウエアを使って、カメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで 
見ることびできます。すでに ZoomBrowser EX / ImageBrowser をお使いの 
とさは、付属の CD で最新のソフトウエアを上書さインス I -ールしてください。 

パソコンに iK 要なシステム構ぶ , 


Windows 


OS 

Windows 7 

Windows Vista (Service Pack 1、 Service Pack 2 を含む） 
Windows XP Service Pack 2、 Service Pack 3 

機種 

上記 OS びプ U インス 1 -ールされていて、 USB 接続部び標準装備 
されていること 

CPU 

静止画 Pentium 1.3GHzlU 上 
動画〔〇「目2 Duo 1.66GHzl^^ 上 

RAM 

Windows 7 64bit : 2GB 攻上 

Windows 7 32bit、Windows Vista : 1GB 攻上 

Windows XP :.静止® 512MB 政上、動画 ]GB 政上 

インターフェース 

；USB . , . 

八ードディスク 
空さ容量 

ZoomBrowser EX : 200 MB 政上* 

PhotoStitch : 40MB]； (上 

ディスプレイ J 

1,024 X 768ドット切上 


* Windows XP では、 Microsoft .NET Framework 3.0 (最大500 MB) 攻上のイン 
ストールび必要です。お使いの環境によっては、インス!-ールに時間びかかることび 
あります。 


Macintosh 


OS 

Mac OSXv10.4〜v10.6 

機種 

上記 OS びプ U インストールされていて、 USB 接続部び標準装備 
されていること 

CPU 

静止画 PowerPC G4/G5 または Intel プ□セッヴー 
動画 〔ore Duo 1 .66GHz 政上 

RAM 

Mac OSXvl0.4 〜 v10.5: 静止画51 2MB 政上、動画1 GB 政上 
Mac OSXvlO.6 : 1GB 似上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空さ容量 

ImaaeBrowser : 300 MB 政上 

PhotoStitch : 50MB 政上 

1ディスプレイ 1 

1,024 X 768ドット攻上 
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パソコンに取り込んで見る 


準備をする ， 

ここでは、 Windows Vis ねと Mac 0 SXv 10.5 を使って説明をしています。 


■ J インストールする 
Windows 




CD をパソコンのドライブに入れる 

|||M 寸属の CD (DIGITAL CAMERA 
Solution Disk ) ( p .2) をパソコンのド 
ライブに入れます。 

インス!ルをはじめる 

# [おまかせインストール]をク U ックし、表 
示される画面にしたびって操作を進めます。 
||||>ユーヴーアカウント制御の画面び表示され 
たら、メッセージにしたびって進めます。 

J インス!ルび終わった5、[再起動]ま 
^たは[完了]をクリックする 

グ CD を取り出す 

#デスクトップ画面び表示されたら CD を取り 
出します。 


Macintosh 



CD をパソコンのドライブに入れる 

|||M 寸属の CD (DIGITAL CAMERA 
Solution Disk ) ( p .2) をパソコンのド 
ライブに入れます。 

インス!-ールをはじめる 

#CD 内の[を ] をダブルク IJ ックします。 
# [インス!-ール]をク U ックして、表示さ 
れる画面にしたびって操作を進めます。 


34 




















パソコンに取り込んで見る 



^カメラとパソコンをつなぐ 

~ #カメラの電源を切ります。 

#ふたを開さ、付属のインターフェースケー 
ブル （P.2) の小さい方のプラグを図の向 
さにして、カメラの端テにしっかりと差し 
込がます。 



#インターフェースケーブルの大さい方の 
プラグをノ（ソコンに差し込みます。パソコ 
ンとのつなざかたについては、ノ（ソコンの 
使用説明書を参照してください。 

^電源を入れる 

#囚ボタンを押して電源を入れます。 

Jj カメラウィンドウを表示する 
Windows 

# [画像をキヤノンカメラからダウン□ー ド 
します]をク U ックします。 

|||> CameraWindow び表示されます。 

#画面び表示されないとさは、[スタート]メ 
ニュー ► [すべてのプ□グラム] ► 

[Canon Utilities」► [CameraWindow] 
► [CameraWindow] を選びます。 

Macintosh 

|ii> カメラとパソコンび通信でさる状態にな 
ると、 CameraWindow び表示されます。 
#画面び表示されないとさは、 Dock (デス 
クトップ下部に表示されるバー）の 
[CameraWindow] アイコンをクリッ 
クします。 
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パソコンに取り込んで見る 


Windows 7をお使いのときは、次の手順で CameraWindow を表示します。 
•タスクバーの[•: il ] をク U ックします。 

•表示された画面で、のプ□グラムを変更するためのリンクをク 
U ックします。 

•[画像をキヤノンカメラからダウン□ー ドします]を選び、 [ OK ] をク 
U ックします。 

• [: をダブルクリックします。 


画像を取り込む/見る 


J 




# [カメラ内の画像の取り込み]をクリック 
したあと、[未転送画像を取り込む]をク 
IJ ックします。 

III - パソコンに取り込まれていないすベての 
画像び取り込まれます。画像は、撮影曰ご 
とのフオルダに分けられて、「ピクチャ」 
フオルダに保存されます。 

# [画像の取り込みび完了しました。]び表示 
されたら [ OK ] をク IJ ックしたあと、 [X] 
をク IJ ックして CameraWindow を閉じ 
よ9 〇 

|§カメラの電源を切り、ケーブルを抜さます。 

|§パソコンで画像を見る操作は、「ソフト 
ウェアガイド」 （ P .2) を参照してくださ 
し、 


勤 ソフトウェアをインス!ルしなくてち、カメラとパソコンをつなぐだ 
^ けで画像を取り込むことびでさますび、次のよラな制限事項びあります。 
•カメラとパソコンをつないでから操作できるようになるまで、数分かか 
ることびあります。 

• 動画は正しく取り込めません。 

•縦位置で撮影した画像び横位置になって取り込まれることびあります。 
• 保護した画像び、パソコン側で解除されることびあります。 

•0 S のバージョンや使用するソフトウエア、ファイルサイズによっては、 
画像や画像に付属する情報び正し<取り込めないことびあります。 
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ち続マップ 
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別売ァクセヴリー 


必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサ U —は、諸 
事情により予告なく販売を終了することびあります。また、地域によっては 
お取り扱いびないことびあります。 

電源 , 



AC アダプター キッ ト ACK - DC 40 

家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長 
時間連続して使ラとさや、プ IJ ンターやパソ 
コンとつなぐとさには、この AC アダプター 
キットをお使いになることをおすすめしま 
す（カメラ内のバッテ IJ 一は充電でさませ 
ん )。 

バッテリーチヤージヤ ー CB -2 LY 

バッテ U —ノ（ック N B -6 L 用の充電器です。 

バッテリーパック NB -6 L 

充電式の IJ チウムイオン電池です。 


注意 

指定外の電池/バツテ IJ 一を使ラと、爆発などの危険びあります。使用済みの電池/ 
バッテリーは、各自治体のルールにしたびって処分してください。 


を 海がでの使用について 

バッテリーチャージャーや A 〔アダプターキットは、 AC 100 〜 240 V 50/60 HZ 
の地域で使えます。プラグの形状びあわないとさは、市販の電源プラグ変換ア 
ダプターを使って<ださい。なお、海外旅行用の電子変圧器は故障の原因にな 
りますので絶対に使わないでください。 
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別売アクセサリー 


スト□ボ 



り 


ノ V イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体び遠すざて内蔵スト□ボの光び届か 
ないとさに使用します。 


その他 


ソフトケース IXC -400 シリーズ 

カメラをキズやホコ IJ から守ります。 

HDMI ケーブル HTC -100 

カメラと八イビジョンテレビの HDMI ™ 端 
テをつなぐケーブルです。 


プ U ン ター 


^£1 



SELPHY シ U —ズ 



PIXUS シリーズ 


J 


キヤノン製 PictBridge 対応プリンター 

キヤノン製の PictBridge 対応プ U ンターを 
つなぐと、パソコンを使わずに、撮影した画 
像を印刷でさます。 

製品の詳細については、ホームページやカタ 
□グでご確認いただくか、別紙のお客様相談 
センターへお問いあわせください。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめしまず I 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組みあわせてお使いになった場合に最 
適な性能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご 
使用をおすすめいたします。 

なお、純正品政がのアクセヴ U —の不具合（例えばバッテ U —パックの液漏れ、破裂 
など）に起因することび明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊 
社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につさまして 
は、保証の対象がとなり、有償とさせていたださます。あらかじめご了承くださし、。 
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をっとカメラを知ってみよ 5 

この章ではカメラの各部のなまえや画面の表示内容のほか、各種の 
基本的な操作方法について説明しています。 
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を部のなまス 


/ 



①ランプ（前面） （ P .59 〜6 1 、68、 
148) 

③ マイク （ P .30) 

⑤レンズ 

④ ズームレバー 

撮影時：[の（望遠 ） /m (広角） 

( P .24、 29、 65) 

再生時：け広大 ） /K (インデツ 
クス） （ P .108、114) 

⑤ シャツターボタン （ P .23) 


⑥電源ボタン ( p .19) 

@モードスイッチ 

④スト□ボ （ P .64、 71、 89) 

④スピーカー 
⑩兰脚ねじ穴 

⑩ DC カプラー端子カバー （ P .154) 
⑩ 力ー ド/バッテ U —収納部ふた 
( P .17) 

⑩ストラップ取り付け部 （ P .13) 


モードスイッチ 

撮影モードの切り換えは、モードスイッチで行います。 


動画モード 

動画び撮影でさます 
( P .29' 99)。 



撮影モード 


オートでート 

カメラまかせの全自動撮影び 
できます （ P .24)。 


撮影シーンに最適な撮影 （ P .54) 

や各種機能を設定してさまざまな撮 
影びでさます （ P .53、 69、83)。 
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各部のなまえ 




① 画面（液晶モニター） （ P .44、 162、 
163) 

② ランプ（背面） （ P .45) 

⑤囚（再生）ボタン （ P .27、 31、 107) 

④ HDMI 端テ （ P .116) 

⑤ A/VOUT (映像/音声出力） 

( P .115) - D に ITAL (デジタル）端子 
い.35、 134) 

⑥ MENU (メニュー）ボタン （ P .47) 

③ 因 （露出補正） ( p .71) /▲ボタン 


JImenu/ / 


® A (マクロ （ P .72) /ii 婚景） 
( P .72) / イボタン 

④コント□—ラーホイール 
⑩ ©FUNC/SET (フアンクシヨン/セツ 
卜）ボタン （ P .4 贷 

⑩失（スト□ボ） （ P .64、 71、 89) /►ボ 
タン 

⑩ DISP. (ディスプレイ） （ P .44) /▼ボ 
タン 


コント□ーラーホイール 



ホイールを回すと、項目を選んだり画像の切 
り換えなどびでさます。また、一部の操作を 
除き、▲、▼、イ、 ► と同じ操作びできます。 


撮影モードでは、コント □ ーフーホイールに 
指をのせると、画面にガイダンスび表示さ 
れ、ボタンに割り当てられた機能を確認でさ 
ます。再生モードに切り換えると、画面にガ 
イダンスび数砂間表示されます。 
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画面の表巧 



表おの切り換え 


J 


画面表示は、▼を押して切り換えます。画面に表示される情報の詳細につい 
ては、 P .162、 163を参照してください。 


撮影時 


情報表示あり 





情報表示なし 


再生時 





情報表示なし 簡易情報表示 詳細情報表示 ピント位置確認 

表示 （ P .113) 


撮影直後の画面表示を、▼を押して切り換えられます。ただし、簡易情 
^ 報表示にはなりません。最初に表示される画面は、 MENU ボタンを押し 
て[〇]タブの[レビュー情報]で変えられます （ P .149)。 
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ランプの表示 


撮影時の暗い場所での画面表示 

暗い場所では、自動的に画面び明るくなって構図確認しやすくなります（ナ 
イトビュー機能）。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い 
感じ、またはややざこちない表示になることびあります（記録される画像に 
影響はありません)。 

再生時の高輝度（八イライト）警告 

「詳細情報表示」 （ P .44) にすると、画像上の白トビした箇所び点滅表示さ 
れます。 

再生時のヒストグラム 

多ぃ #「詳細情報表示」 ( p .44) のグラフは、画 

I 像中の明るさの分布を示したヒストグラ 

ムといラグラフです。横軸は明るさ、縦軸 
j /、 ない は明るさごとの量を示しています。また、 

グラフびちに寄っているとさは明るい画 
像、左に寄っているとさは暗い画像とな 
り、露出の傾向を確認でさます。 

ランプの表巧 / 


カメラ背面のランプ （ P .43) は、カメラの状態に連動して、点な/点滅状 
態び変わります。 


1色1 

1 状態 1 

操作状態 1 

緑 

点灯 

撮影準備完了/ディスプレイオフ時 （ P .146) 

点滅 

カードへの記録/読み出し、各種通信中 

オレンジ 

点灯 

撮影準備完了（スト□ボ発光時） 

点滅 

手ブレ警告 （ P .26、64) 


团 

暗い A ~ ► 明るい 


0 ランプび緑色に点滅しているとさは、カードへの記録/読み出しや各種 
通信をしています。「電源を切る」、「カード/バッテリー収納部のふたを 
開ける」、「振動や衝撃を与える」ことは絶対にしないでください。画像、 
カメラ、カードび壊れることびあります。 
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FUNC メニューの基本操作 


撮影時によく使う機能は、 FUNC. メニューで設定できます。メニュー項目や 
項目は撮影モード （ P .164) によって変わります。また、再生モードでをお 
使いになれます。 





FUNC メニューを表示する 

#©を押します。 


お メニュー項目を選ぶ 

#▲か▼を押すか@を回してメニュー項目 
を選び、©か►を押します。 

# メニュー項目によっては画面び切り換わ 
り、設定する項目をあります。 

項目を選ぶ 

# ▲か▼を押すか@を回して項目を選びま 
す。 

#誦び表示される項目では、 MENU ボタン 
を押して設定することびでさます。 

||川メニュー項目に戻るときは、イを押します。 



/[ 設定を終える 

#©を押します。 

|||>撮影画面に戻り、設定した項目び画面に表 
示されます。 
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メニ ユーの 基本操作/ 

カメラの各種機能をメニューで設定できます。メニュー項目はタブで撮影 
[〇]や再生[囚]などの系統に分けられています。表示される項目は、 
モード （ P .166) によって変わります。 


t 」 メニューを表示する 

liMENU ボタンを押します。 


タブを選ぶ 

—#イか►を押すかズームレバー （ P .42) を左 
ちに動かして、タブを選びます。 

お 項目を選ぶ 

^ |§▲か▼を押すか@を回して項目を選びま 
す。 

#項目を選んだあと、 © か►を押すと画面 
び切り換わり、設定する項目をあります。 


^1内容を選ぶ 

#イか►を押して内容を選びます。 

ゴ設定を終える 

liMENU ボタンを押します。 

III - 通常の画面に戻ります。 
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音の設定を変える 


各ボタンを押したとさや撮影のとさに鳴る音を、鳴らないようにしたり、音 
量を変えたりでさます。 


音を鳴6をない 



メニューを表示する 

liMENU ボタンを押します。 

お [消音]を選ぶ 

#イか►を押してけ T ] タブを選びます。 

||||>▲か▼を押すか@を回して[消音]を選 
び、イか ► を押して[する]を選びます。 
#をう一度 MENU ボタンを押すと、通常の画 
面に戻ります。 


音量を変える 




M メニューを表示する 

illDMENU ボタンを押します。 

^ [音量]を選ぶ 

#ィか►を押してけ T ] タブを選びます。 



||||>▲か▼を押すか@を回して度量を選 
び、©を押します。 

む音量を変える 

#▲か▼を押すか@を回して項目を選び、 
イか►を押して音量を変えます。 


liMENU ボタンを2回押すと、通常の画面に 
戻ります。 
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画面の明るをを変える 

/ 

画面の明るさを、2種類の方法で変えられます。 

メニユーで変える 




」メニューを表示する 

liMENU ボタンを押します。 

づ[液晶の明るさ]を選ぶ 

^ ||IM か►を押して[け]タブを選びます。 

|§▲か▼を押すか@を回して[液晶の明る 
さ]を選びます。 

お明るさを変える 

#イか►を押して明るさを変えます。 

推 MENU ボタンを2回押すと、通常の画面に 
戻ります。 

^^^を巧して変ぇる J 

# ▼を1秒し U 上押します。 

グ |||>画面び最高の明るさになります（巧 T ] 夕 
ブの設定は無視されます)。 

#をう一度▼を1秒 iU 上押すと、をとの明る 
さに戻ります。 




资 •次回電源を入れたとさは、け T ] タブで設定されている明るさになりま 

•巧 T ] タブの設定で最高の明るさになっているとさは、▼を押してを明 
るさは変わりません。 
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カメラの設定を初期が態に戻ず 

カメラの設定を誤って変えてしまったとをは、初期状態に戻せます。 


I メニューを表示する 

推 MENU ボタンを押します。 

づ[カメラ設定初期化]を選ぶ 

^ || IM か►を押して[け]タブを選びます。 

||||>▲か▼を押すか@を回して[カメラ設定 
初期化]を選び、©を押します。 


初期状態に戻す 

|| IM か►を押すか@を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 

III - カメラび初期状態に戻ります。 


@初期状態に戻5ない機能は？ 

巧 T] タブの[日付/時刻] (P.19)、 信罰 （P.21)、 [ビデオ出力方式] (P.168)、 
[エ U ア設定] ( P.146)、 [起動画面]に登録した画像 （P.143) 

マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （P.76) 

ワンポイントカラー (P.95)、 スイッチカラー (P.96) で指定した色 
モードスイツチを〇か■スにして設定した撮影モード (p.54) 




がラ如な細の〔かな 
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力ードを物埋フォーマット（初期化）する / 

カードへの画像記録/再生時の読み出し速度び遅くなったとさなどに行い 
ます。物理フォーマットするとカード内のすべてのデータは消され、ちとに 
戻すことはでさません。十分に確認してから物理フオーマツトしてくださ 
い。 


N メニューを表示する 

liMENU ボタンを押します。 

Jj [カードの初期化]を選ぶ 

#イか►を押してけ T ] タブを選びます。 

#▲か▼を押すか@を回して[カードの初 
期化]を選び、©を押します。 


お物理フオーマットする 

|§▲か▼を押すか@を回して[物理フオー 
マット]を選び、イか►を押して [/] を 
表します。 

|§▲▼かを押すか@を回して [0 K ] を選 
び、©を押します。 

|||>確認画面び表示されます。 

|§▲か▼を押すか@を回して [0 K ] を選 
び、©を押します。 

|||>物理フオーマットび終わると[カードの初 
期化び完了しました]び表示されます。 
#© を押します。 

@物理フオーマットについて 

[カードび異常です]のメッセージび表示されたとさや、カメラび正しく動かな 
いときは、物理フオーマットすると使えるようになることびあります。その際、 
カード内の画像をパソコンなどにコピーしてから物理フオー マツ トしてくださ 
し、。 
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節電機能（オートパワーオフ） 


• 物理フオーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、通背の初 
^ 期化よりを時間びかかります。 

•物理フオーマット中に[中止]を選ぶと、初期化を中止でさます。中止 
してをデータはすべて消去されますび、カードは問題なく使えます。 


節電機能（オートパワーオフ) 


バッテ U —の消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間びたつ 
と、自動的に画面を消したり、電源を切ったりする機能です。 

撮影モードでの節電機能 

約1分間カメラを操作しないと画面び消え、さらに約2分たつとレンズび収 
納されて電源び切れます。画面び消えた状態でをレンズび出ているとさは、 
シャッターボタンを半押し （ P .23) すると画面び表示され、撮影でさます。 

再生モードでの節電機能 

約5分間カメラを操作しないと、電源び切れます。 

偷 •節電機能を切ることびできます ( p .145 )o 
^ •画面び消えるまでの時間を変えられます （ P .146)。 

時計機能 / 

現在の時刻を確認でさます。 


||||>©を押したままにします。 

III - 現在の時刻び表示されます。 

#時刻表示中にカメラを縦にすると縦表示 
になります。イか►を押すか@を回すと 
表示色を変えることびでさます。 

#もう一度©対甲すと時亥陵示び消えます。 


， J .口: 回担:却四 


§ © 


を押したまま電源を入れることで、時刻表示にすることをでさます。 


52 














いろいろなシーンやよくほう 
機能で撮つてみよラ 

この章では、シーン別での撮影方法やセルフタイマーなど、よく使 
ラ機能について説明しています。 



I— ろ ^ ‘Wo • 糧 ) 


撮影シーンにあったモードを選ぶと、撮影に必要な設定はカメラび自動的 
に行います。あとは、シャッターボタンを押すだけで撮影シーンに最適な 
画像び撮れます。 

「スト□ボを発光させない」 （ P .64) 〜「セルフタイマーを使う」 （ P .68) 
は、の⑩モードになっていることを前提に説明しています。征⑩モード 
外で使うとさは、それぞれの機能びどのモードで使えるか確認してくだ 
さい （ P . 164〜167)。 
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いろいろなシーンで撮る 


撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影びでさるよラにカメラび自 
動的に設定を行います。 



モードスイッチを〇にする （ P .42) 


^撮りたいシーンの撮影モードを選ぶ 

||川©を押したあと、▲か▼対甲すか@を回 
して [ P ] を選び、もう一度 © を押します。 
||||>▲か▼を押すか@を回して撮りたいシー 
ンのモードを選び、©を押します。 

撮影する 



み人を撮る（ポートレート） 

#人をやわらかい感じで撮影でさます。 


巧夜景と人を明るく撮る 
(ナイトスナップ） 

#夜景や、夜景の中の人をされいに撮影でさ 
On 9 〇 

||山カメラをしっかりと構え机ま'、兰脚びなく 
てを手ブレを軽減して撮影でさます。 
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いろいろなシーンで撮る 


を子供やペットを撮る 
(キッズ&ペット） 

#テ供やぺットなど動さまわる被写体でを、 
シャッターチャンスを逃さずに撮影でさ 
ます。 

:縣室内で撮る（パーティー/室内） 

<1111室内でのイベントやノ（ーテイーなどの1 
コマを、自然な色あいで撮影でさます。 


を暗い場所で撮る（□ーライト） 

#シーンに応じて征⑩モードより ISO 感度 
び高めに設定されて、シャッタースピード 
び速くなります。そのため、暗い場所でを 
手ブレや被写体ブレをおさえて撮影でさ 
On 9 〇 

|§記録画素数は [ M ] と表示され、 1824 X 
1368画素に固定されます。 

疑 砂おで人を撮る（ビーチ） 

|§太陽の光の反射び強い砂浜で、人を明るく 
撮影でさます。 

K 木々や葉を色鮮やかに撮る 
(新緑/紅葉） 

#新緑や紅葉、桜など自然の木々や葉を、色 
鮮やかに撮影でさます。 




55 




いろいろなシーンで撮る 


JI 



み雪景色で人を撮る（スノー） 

#雪景色を背景に、人を明るく自然な色あい 
で撮影でさます。 


花乂を撮る（巧上げ花义） 

1111け了上げ花乂を色鮮やかに撮影でさます。 


0 際討では手ブレを防ぐため、王脚などでカメラび動かないように固定し 
てください。また、王脚などでカメラを固定するとさは、[手ブレ補正] 
を[切]にして撮影することをおすすめします （ P .151)。 

續 脚][觀 [凝]では、撮影シーンによっては ISO 感度 ( p .75) び高くな 
^ るため、画像び粗くなることびあります。 

抗 その他のシーンモード 

ここで説明したじ(外にを、次のよラなシーンモードびあります。 

なオートシャッター 
"丄"スマイル ( p .59) 


むウインクセルフタイマー ( P .60) 
む顔セルフタイマー ( P .61) 
岛八イスピード連写 （ P .63) 

A ワンポイント カラー ( p .95) 

みスイッチカラー ( P .96) 
a 魚眼風 （ P .57) 

遍ジオラマ風 ( p .58) 

马酉ステイッチアシスト （ P .98) 
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効果をつけて撮る 

/ 

いろいろな効果をつけて撮影することびでさます。 

魚おレンズのよ3な効果をつけて撮る（魚眼風） 

グ 

魚眼レンズで撮ったよラなデフォルメ効果をつけて撮影します。 



-j [ ai を選ぶ 

# P .54 の手順 1 〜 2 の操作で [a] を選びま 
す。 

効果を選ぶ 

liMENU ボタンを1秒似上押します。 

|||>[効果のレベル]び表示されます。 

|| IM か►を押すか@を回して効果のレベル 
を選び、 MENU ボタンを押します。 

III - 画面で効果び確認でさます。 

^撮影する 


^ シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあるので、事前 
¥ に試し撮りをすることをおすすめします。 
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効果をつけて撮る 


ミニチュア模型のように撮る（ジオラマ風) 


指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のよラな効果を 
つけて撮影します。 


I [扇]を選ぶ 

# p . 54の手順1〜2の操作で[感]を選びま 
す。 

づピントの合ラ節囲と位置を選ぶ 
liMENU ボタンを1秒し U 上押します。 

|||>画面に白い枠（ぼかさない範囲）び表示さ 
れます。 

#ズームレノ（一を押して枠の大ささを変え 
たり、▲か▼を押して枠の位置を変えた 
りします。 

liMENU ボタンを押して設定画面に戻りま 
す。 

己撮影する 


獻 •カメラを縦位置で構えると、枠の向さび変わります。 

^ • シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあるので、事前 

に試し撮りをすることをおすすめします。 




むトヴさ巧 ItliJK — 

おします 晒に 
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笑顔を見つけて撮る（スマイル) 


シャッターボタンを押さなくてを、カメラび笑顔を検出するたびに、3枚連 
続で撮影します。 


L 」 [ X ]を選ぶ 

iip .54 の手順1〜2の操作で[垃]を選んだ 
あと、 MENU ボタンを 1 砂し U 上押します。 
||IM か►を押すか@を回して["ぶ]を選び、 
MENU ボタンを押します。 

|||>撮影準備に入り、[笑顔を検出中です]び 
表示されます。 

をカメラを人に向ける 

^ #カメラび笑顔を検出するたびに、ランプ 
(前面）び光ったあと撮影されます。 

|||>引さ続き、2枚目、3枚目び撮影されます。 
#▼を押すと、笑顔の検出を一時的に中断で 
きます。をう一度▼を押すと笑顔の検出 
を再開します。 

@笑顔び検出されない 

カメラの方を向いて、歯び見えるよラに□を開けて笑ラと検出されやすくなり 
ます。 

@撮影枚数を変える 

手順1の画面で▲か▼を押して枚数を変え、 MENU ボタンを押すと設定されま 
す。 




•笑顔を検出するたびに撮影し続けるので、撮影び終わったら、他の撮影 
心 モードに変えることをおすすめします。 

•シャッターボタンを押して撮影することちできます。 
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ウインクしたら撮る (ウインクセルフ タイマー)/ 

被写体にカメラを向けてシャッターボタンを押したあと、カメラびウインク 
を検出すると、約2砂後に3枚連続で撮影されます。 


I [&] を 選ぶ 

1111中.54の手順1〜2の操作で[垃]を選んだ 
あと、 MENU ボタンをけ少似上押します。 

|| IM か►を押すか@を回して[む]を選び、 
MENU ボタンを押します。 

づ構図を決めてシャッターボタンを半 

押しする 

||||>ウインクする人の顔に緑色の枠び表示さ 
れていることを確認します。 

づシャッターボタンを全押しする 

|||>撮影準備に入り、[ウインクすると撮影し 
ます]び表示されます。 

|||>ランプ（前面）び点滅し、電子音び鳴りま 
す。 

/ J , カメラに向かってウインクする 

|||>枠び表示された人のウインクび検出され 
ると、約2砂後に撮影されます。 

|||>引さ続さ、2枚目、3枚目び撮影されます。 

#途中で撮影を中止するときは、▼を押しま 
す。 




み ウインクび検出されない？ 

•少し長めに、しっかりとウインクしてください。 

•帽子や髪で目び隠れていたり、眼鏡をかけていたりすると、ウインクび検出さ 
れないことびあります。 
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人が増えた 5 撮る（顔セルフタイマー) 


毯 撮影枚数を変える 

手順1の画面で▲か▼を押して枚数を変え、 MENU ボタンを押すと設定されま 
す。 


獻 •両目をつむってをウインクとして検出されます。 

^ •ウインクび検出されないとさは、約15秒後に撮影されます。 

•人びいない構図でシャッターボタンを全押ししたとさは、あとから構図 
に入った人のウインクで撮影び始まります。 


人が増えた S 撮る（顔セルフタイマー) 


集合写真などで撮影する人を一緒に写るときは、構図を巧めてシャッターボ 
タンを押したあと、シャッターボタンを押した人び構図に入って顔び検出 
( P .84) されると、約 2 秒後に 3 枚連続で撮影されます。 


[む]を選ぶ 

|||1中.54 の手順 1 〜 2 の操作で[垃]を選んだ 
あと、 MENU ボタンを1砂じ(上押します。 
|| IM か►対甲すか@を回して[む]を選び、 
MENU ボタンを押します。 

構図をミ夫めてシャッターボタンを半 
押しする 

|§ピントび合った顔には緑色、それし：!外の顔 
には白の枠び表示されていることを確認 
します。 

シャッターボタンを全押しする 

|||>撮影準備に入り[顔び増えたら撮影しま 
す]び表示されます。 

|||>ランプ(前面)び点滅し、電子音び鳴ります。 
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人が増えた 5 撮る（顔セルフタイマー） 


/ I 一緒に写る人び構図に入りカメラに 
顔を向ける 

|||>新しい顔び検出されると、ランプの点滅 
(スト□ボ発光時は点な）と電子音び速く 
なり、約2秒後に撮影されます。 

|||>引さ続さ、2枚目、3枚目び撮影されます。 
#タイマーび始まったあとに撮影を中止す 
るときは、▼を押します。 

@撮影枚数を変える 

手順1の画面で▲か▼を押して枚数を変え、 MENU ボタンを押すと設定されま 
す。 

一緒に写る人び構図に入ってを顔を検出でさないとさは、約15秒後に撮 
^ 影されます。 
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高速で連続して撮る（八イスピード連写） / 

シャッターボタンを全押ししている間、1砂間に最高約 8.4 枚の連続撮影び 
でさます。 

なお、記録画素数は M (1824 X 1368) に固定されます。 



[岛]を選ぶ 

||||中.54の手順1' 

す。 


-2の操作で [! i ] を選びま 


旷、 


ん^撮影する 

^ |||>シャッターボタンを全押ししている間、連 
続撮影されます。 


ピント、明るさ、色あいは、1枚目の撮影で固定されます。 

撮影シーンやカメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で撮影 
されなかったり、連続撮影の速度び遅<なることびあります。 

撮影枚数び多くなると、連続撮影の速度び遅くなることびあります。 
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ストロボを巧光をせない J 

スト□ボを発光させないで撮影することびでさます。 


」►を押す 


づ [®] を 選ぶ 

^ || IM か►を押すか®を回して傑]を選び、 
©を押します。 

|||>設定されると、 [®] び表示されます。 

#戻すとさは、上記の操作で[争 A ] を選び 
ます。 


@ランプがオレンジ色に点滅し、[な]び点滅表示したときは？ 

手ブレしやすい暗い場所では、シャッターボタンを半押ししたときにランプ（背 
面）びオレンジ色に点滅し、画面にし巧]び点滅表示されます。カメラび動か 
ないよラに王脚などで固定してください。 
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被写化をわつとが;大ずる（デジタルズーム）/ 

光学ズームで被写体び大さく撮れないとさは、デジタルズームを使って最大 
15倍相当まで拡大でさます。ただし、設定した記録画素数 （ P .73) とデジ 
タルズームの倍率によっては画像び粗くなることびあります。 


が ♦] 




N ズームレバーを [作|側 へ 押す 

#ズームでさるところまでレノ（一を押した 
ままにします。 

III - 画像び粗くならない最大の倍率になると 
ズームび止まり、レバーを 放すと ズーム 倍 
率び表示されます。 

もう一度 [ C 側へ押す 

~111>デジタルズームで被写体びさらにす広大さ 
れます。 


@ズーム倍率び青色で表示される 

青色で表示されるズーム倍率では、画像び粗<なります。 

が デジタルズームを切る 


デジタルズームを使わないようにするには、 MENU ボタンを押して、[〇]タブ 
の[デジタルズーム]を選び、[切]を選びます。 


光学ズーム時の焦点距離は28〜 105 mm 、 デジタルズーム時の焦点距離 
^ は105〜 420 mm 相当です （35 mm フイルム換算)。 


65 













被写体をもっと拡大ずる（デジタルズーム) 


デジタルテレコンパーター 


レンズの焦点距離を 1.4 倍/ 2.3 倍相当にでさます。ズーム操作（デジタル 
ズーム含む）で同じ倍率に拡大したときよりを、シャッタースピードび速く 
なるため手ブレを軽減でさます。 

ただし、設定した記録画素数 （ P .73) とテレコンバーターの組みあわせに 
よっては、画像び粗くなることびあります。 


-J [デジタルズーム]を選ぶ 

liMENU ボタンを押します。 

#イか►を押して、[〇]タブを選びます。 
#▲か▼を押すか@を回して[デジタル 
ズーム]を選びます。 


.づ 設定する 

イか►を押して、倍率を選びます。 

||||> MENU ボタンを押して撮影画面に戻ります。 
III - 画面び拡大表示されて、倍率び表示されま 
す。 

#戻すとさは[デジタルズーム]で[入]を 
選びます。 

@ズーム倍率び青色で表示される 

[テレコン 1.4 X ]、 記録画素数び [L] [M1] のとさは、倍率び青色で表示さ 
れ、画像び粗<なります。 

[テレ〕ン 2.3 X ]、 記録画素数び [L] [M1] [M2] のときは、倍率び青色で 
表示され、画像び粗<なります。 


•1.4 倍/ 2. 3倍時の焦点距離はそれぞれ 39.2 〜147.0 mm /64.4 〜 
¥ 241.5 mm 相当です （35 mm フィルム換算)。 

• デジタルズームとは一緒に使えません。 
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曰時を入れる 


画像のち下に撮影曰時を記録でさます。ただし、記録された撮影曰時は画像 
から消せません。あらかじめ曰付/時刻び正しく設定されていることを確認 
してください （ P .19)。 


M [日付写し込み]を選ぶ 

liMENU ボタンを押します。 

#イか►を押して[〇]タブを選びます。 

|§▲か▼を押すか@を回して[日付写し込 
み]を選びます。 

し^設定する 

||IM か►を押して[日付のみ]か[日付+時 
刻]を選びます。 

liMENU ボタンを押して撮影画面に戻ります。 
|||>設定されると、[曰付]び表示されます。 

撮影する 

111- 撮影した画像のち下に、撮影曰または撮影 
曰時び記録されます。 

#戻すとさは、手順2の操作で[切]を選び 
ます。 


撮影曰を入れずに撮った画像でを、下の方法で撮影曰を入れて印刷で 
^ さます。ただし、撮影曰を入れて撮った画像に、撮影曰を入れる指定を 
すると、重複して印刷されることびあります。 

•印刷指定 (DPOF) 機能を使って印刷する （ P .138) 

•付属のソフトウェアを使って巧刷する 

「ソフトウェアガイド」 （ P .2) を参照してください。 

• プリンターの機能を使って印刷する 

「はじめよう！おうちプリント」 ( p .2) を参照してください。 
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セルフタイマーを® 5 


集合写真などで撮影する人を一緒に写るとさは、シャッターボタンを押して 
から約10秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。 


-J m を選ぶ 

#©を押したあと、▲か▼を押すか@を回 
して[が F ] を選び、©を押します。 

||||>▲か▼を押して愉]を選び、 © を押し 
ふ弓 0 

|||>設定されると、的ろ]び表示されます。 


撮影する 

#シャッターボタンを半押しして被写体に 
ピントを合わせ、シャッターボタンを全押 
しします。 

||1>タイマーびはじまるとランプ（前面）び点 
滅して、電子音び鳴ります。 

|||>撮影の2秒前になると、ランプ（前面）の 
点滅（スト□ボ発光時は点な）と電子音び 
速くなります。 

||||>タイマーびはじまったあとに撮影を中止 
するときは、▼を押します。 

||||>戻すとさは、手順1の操作で K 命]を選 
びます。 





タイマーの時間と撮影する枚数を変えられます （ P .80)。 
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目的の設定にして撮ってみよラ 

この章では、 P モードのいろいろな機能を使って、一歩進んだ撮影 
方法について説明します。 



•?! 6禱 


モードスイッチび〇で、 P モードになっていることを前提に説明してい 
ます。 

P は、 Program AE (プ□グラムエーイ ー） の略です。 

この章で説明する機能を P モード外で使うとさは、それぞれの機能びど 
のモードで使えるか確認してください （ P . 1 6 4 〜 1 6 7 )。 
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プログラム AE で撮る 


いろいろな機能を自分好みに設定して撮影でさます。 

AE は 、 Auto Exposure (オートエクスポージャー）の略で自動露出のことです。 

- I モードスイッチを〇にする （ P .42) 
^ [P] を選ぶ 

# p . 54の手順2の操作で [ P ] を選び、© 
を押します。 



己目的に応じて各機能を設定する 
U ( P .71 〜 80) 

撮影する 

@シャッタースピードと絞り数値びオレンジ色で表示されたときは？ 

シャッターボタンを半押ししたとさに適正露出び得られないと、シャッタース 
ピードと絞り数値びオレンジ色で表示されます。の設定で、適正露出び得 
られることびあります。 

スト□ボを発光させる （ P .71) 

ISO 感度を高くする ( p .75) 
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明るをを変える（露出補正)/ 

カメラびミ夫めた標準的な露出を、1/3段ずつ、±2段の範囲で補正でさます。 


露出補正を選ぶ 

#▲を押します。 

ジ明るさを補正する 

|§画面の表示を見なびら、@を回して明る 
さを補正し、▲を押します。 

|||>設定した補正量び表示されます。 

ストロボを巧光をせる/ 


スト□ボを常に発光させて撮影でさます。スト□ボ撮影でさる範囲は、ズー 
ムレバーを晒側に押してもっとも広角側にしたときで約 30 cm 〜 6.0 m、[C 
側に押してちっとを望遠側にしたときで約 50 cm 〜 2.0 m です。 


W を選ぶ 

# ► を押したあと、イか►を押すか@を回し 
て [ち] を選び、 © を押します。 

|||>設定されると、 [ち] び表示されます。 
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フオーカスゾーンを変える （7 ク□撮影/遠景撮影）/ 

近くと遠くに被写体びあり、ピントび合いにくいとさは、フオーカスゾーン 
(被写体との距離の範囲）を変えると、より確実なピント合わせびでさます。 



フオーカスゾーンを選ぶ 

#イを押したあと、イか►を押すか@を回し 
て項目を選び、©を押します。 

|||>設定した項目び表示されます。 


撮影節 囲 1 説明 ； 

A I 3〜 50 cm * 近いち)のだけにピントを合わせます。 

ii I 3ml^U 上 ] 遠いものだけにピントを合わせます。 

* ズームレバーを匹]側に押してもっとも広角側にしたとさ 

0 マク□撮影では、 スト □ボび発光すると、’画像の周辺部び暗くなること 
びります。 


が近くの被写体をうまく撮影するために 

手ブレを防ぐため、王脚などでカメラを固定し、[の]で撮影することをおす 
すめします （ P .79)。 

AF フレームの大ささをルさくすると、狙った被写体の特定の部分にピントを 
合わせやすくなります （ P .85)。 
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記録画素数（画像の大きを）を変える 

画像の記録画素数を6種類から選べます。 



言己録画素数を選ぶ 

li © を押したあと、▲か▼を押すか@を回 
して [L] を選び、©を押します。 

項目を選ぶ 

|§▲か▼を押すか@を回して項目を選び、 
© を押します。 

|||>設定した項目び表示されます。 


^ [四]では、デジタルズーム （ P .65)、 デジタルテレコンバーター (P.66) 
^ は使えません。 


旺縮率（画質）を変える 


圧縮率を2種類から選べます。高画質から順に [<] (ファイン）、 [ J ] 
(ノーマル）となります。 




圧縮率を選ぶ 

li © を押したあと、▲か▼を押すか@を回 
して [<] を選び、©を押します。 

項目を選ぶ 

|§▲か▼を押すか@を回して項目を選び、 
©を押します。 


|||>設定した項目び表示されます。 
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圧縮率（画質）を変える 

記録画素数と圧縮率を選ぶときの目ち 


記録画素数 

圧縮率 

1 画像の 容量 

I 撮該 でさる枚数 I 

(ピクセル） 

(約 • KB ) 

I 4 GB I 

1 16 GB 1 

L (ラージ） ' 

2565 

1471 

6026 

10 M /3648 X 2736 

M 

1226 

3017 

12354 

M 1 (ミドル 1) 


1620 

2320 

9503 

6 M /2816 X 2112 

M 

780 

4641 

19007 

M 2 ( ミドル 2) 

M 

1116 

3352 

13727 

4 M /2272 X 1704 

M 

556 

6352 

26010 

M 3 ( ミドル 3) 


558 

6352 

26010 

2 M /1600 X 1200 

M 

278 

*12069 

49420 

S (スモール） 

M 

150つ 

20下16"^、 

82367 

0.3 M /640 X 480 

M 

84 

30174 

‘123550 

四（ワイド） 


1920 

1978 

8101 

3648 x 2048 

M 

918一' 

4022 

16473 


表内の数値は当社測定条件によるわので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などに 
より変わります。 


用紙の大きさで選ぶときの目安 

# [ S ] は、電子メールで画像を送るとさな 
どに適しています。 

# [四]はワイドサイズ用紙用です。 


A 2 相当 


L 

A 3 相当 


M 1 


A 4 相当 

M 2 



2 L 判 M 3 

はびさ 

L 判相当 
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■ so 感度を変える 


/ 


-J ISO 感度を選ぶ 

li © を押したあと、▲か▼を押すか@を回 
して[願]を選び、©を押します。 

^項目を選ぶ 

|§▲か▼を押すか@を回して項目を選び、 
© を押します。 

|||>設定した項目び表示されます。 


rgm 

RUT 0 

撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定 

励回 

125 200 

低い 

晴天の屋外 

励 ED 

400 800 

\ 

曇り空、夕方 

励励 

1600 3200 

局し、 

夜景、暗い室内 


が ISO 感度を変えるときの目安 

ISO 感度を低くすると粗さび目立たない画像になりますび、撮影シーンによつ 
ては手ブレびおさやすくなることびあります。 

ISO 感度を高くすると、シャッタースピードび速くなるため、被写体ブレや手 
ブレび軽減されたり、スト□ボの光び遠<の被写体まで届<よラになります 
び、画像び粗<なります。 


•[願]では、飞/ヤツターボタンを半押しすると、自動設定された ISO 感 
^ 度び画面に表示されます。 

•[ミを] ( p .55) では、シーンに応じて[關]より ISO 感度び高めに自 
動設定されます。 
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をあいを調整する（ホワイトバランス) 


ホワイトバランス （ VVB ) は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする機 
能です。 


ピ^^^^^*^^^^ 

中一^^^ 33M 


ホワイトバランスを選ぶ 

||山©対甲したあと、▲か▼を押すか@を回 
して [ fflB ] を選び、©を押します。 


||川▲か▼を押すか@を回して項目を選び、 
©を押します。 

III - 設定した項目び表示されます。 

MB す -h 

撮影シーンに応じて自動設定 

為：？太陽光 

晴天の屋外 

A くもり 

曇り空や曰陰、薄暮 

水-電球 

電球、電球色タイプ （3 起長型）の堂光灯 

—堂光灯， 

@白色董光灯、白色堂光巧、昼白色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

^堂光灯 H 

昼光色堂光打、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光打 

A マニュアル 

手動設定 


7ニユアルホワイトバランス 


撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適し 
た色あいで撮影でさます。撮影場所の光源のをとで設定してください。 



|§上記の手順2の操作で [ A ] を選びます。 
#画面いっぱいに白い無地の被写体び入る 
ようにして、 MENU ボタンを押します。 

III - 白データび取り込まれて設定されると、画 
面の色あいび変わります。 


^ 白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あいに 
^ ならないことびあります。 
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連続して撮る 


シャッターボタンを全押ししている間、1砂間に最高約 3. 7枚の連続撮影び 
でさます。 


N ドライブモードを選ぶ 

#© を押したあと、▲か▼を押すか@を回 
して [□] を選び、 © を押します。 

|§▲か▼を押すか@を回して[鸟 J ] を選び、 
© を押します。 

を撮影する 

III - シャッターボタンを全押ししている間、連 
続撮影されます。 


獻 •セルフタイマー. （ P .68、 79、 80) とは一緒に使えません。 

^ ( P .55) -では連続撮影の速度び速くなります。 

•撮影シーンやカメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で撮影 
されなかったり、連続撮影の速度び遅くなることびあります。 

•連続撮景ミ中は、シャッターボタンを半押ししたときのピントと露出に固 
定されます。 

• 撮影枚数び多くなると r 連続撮影の速度び遅くなることびあります。 
•スト□ボび発光するとさは、連続撮影の速度び遅くなることびありま 
す。 
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画像のを調を変える（マイカラー) 


通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変え 
ることびでさます。 



I マイカ ラーを 選ぶ 

||山©対甲したあと、▲か▼を押すか@を回 
して[編]を選び、極)を押します。 

む 項目を選ぶ 

||川▲か▼を押すか@を回して項目を選び、 
©を押します。 

III - 設定した項目び表示されます。 


郁 F マイカラー切 

— 

身 V くっさりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさりした印象の 
色調になります。 

身 N すっさりカラー 

コントラストと色の濃さをおさえ、すっさりとした印象 
の色調.になります。 

4 e セピア . 

セピア調になります。 

白黒 

白黒になります。 

身 P ポジフィルムカラー 

r おざやかブルー」、「あざやかグ U —ン」、「あざやかレツ 

ド」の効果をあわせたもので、ポジフイルムのように自 
然で色鮮やかになります。 

色白肌 

人の肌び色白になります。 

身 D 褐色肌 

人の肌び褐色になります。 

身 B あざやかブルー 

青色を強調します。空や海などびより鮮やかになります。 

身 G あざやかグ U —ン 

緑色を強調します。山や草花などびよ0鮮やかになります。 

身 R あざやかレッド 

赤色を強調します。ホい被写体びより鮮やかになります。 

如 カスタムカラー 

画像の色調を自分好みに設定でさます （ P .79)。 


獻 •[钱 e ] [名 W ] では、ホワイトバランス （ P .76) は設定できません。 

^ • [谷 L ] [邹]では、人の肌の色外び変わることびあります。また、肌 
の色によっては、思いどおりの色にならないことびあります。 
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2 秒のセルフタイマーで撮る 


カスタム カラー 


画像のコントラスト（明暗差)、シャープネス（先鋭度)、色の濃さ、ホ、緑、 
青、肌色を、それぞれ5段階から選んで設定でさます。 


iip .78 の手順2の操作で[如]を選び、 
MENU ボタンを押します。 

#▲か▼を押して項目を選び、イか►を押す 
か@を回して値を設定します。 

||川設定値びち側に行 < ほど強< /濃く /褐 
色（肌色）になり、左に行くほど弱く/薄 
く/色白（肌色）になります。 
liMENU ボタンを押すと設定されます。 


2秒のセルフタイマーで撮る 


シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影するため、シャッターボタン 
を押すとさのカメラのブレを防ぐことびでさます。 


[の]を選ぶ 

#© を押したあと、▲か▼を押すか@を回 
して[な? F ] を選び、©を押します。 

1§▲か▼を押して[创を選び、@を押し 
よ9 〇 

||1>設定されると、[ピリび表示されます。 

# P.68 の手順2の操作で撮影します。 




79 












セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える / 

撮影されるまでのタイマー時間 （0 〜30秒）と、撮影枚数 （1 〜10枚）を 
設定でさます。 


」にミ]を選ぶ 

#©を押したあと、▲か▼を押すか@を回 
して[麻]を選び、©を押します。 

▲か▼を押して[の]を選び、 menu ボタ 
ンを押します。 

^設定する 

|§▲か▼を押して[時間]または敗数]を 
選びます。 

#イか►を押すか@を回して数値を選び、 
©を押します。 

|§ P.68 の手順2の操作で撮影します。 

@ 撮影 枚数を2枚似上にしたときは？ 

露出や色あいは、1枚目の撮影で固定されます。 

タイマー時間を2秒！;^上にしたとさは、撮影の2秒前にランプの点滅（スト □ 
ボ発光時は点な）と電子音び速<なります。 


獻 •スト□ボび発光するとさは、撮影間隔び長くなります。 

^ • 撮影枚数を多くすると、撮影間隔び長くなることびあります。 

• カードの容量びいっぱいになると、自動的に撮影び終わります。 
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テレビを使つて撮る _/ 

カメラの画面表示をテレビに表示して撮影でさます。 


「テレビで見る」 （ P .115) の手順でカメラとテレビをつなざます。 
撮影操作は、カメラの画面を使ったとさと同じです。 


^ HDMI ケーブル HTC -100 (別売）で八イビジョンテレビにつないだとき 
¥ は、テレビに表示できません。 


構図を変えて撮る（フオーカス□ック撮影）/ 

シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出び固定され、そのまま 
構図を変えて撮影でさます。これをフオーカス □ ック撮影といいます。 



I ピントを合わせる 

||| M 最りたいをのを画面の中央にして、シャツ 
ターボタンを半押しします。 
liAF フレームび、被写体に緑色で表示され 
ていることを確認します。 

構図を変える 

■ 1111いンャツターボタンを半押ししたまま、構図 

を::5^スよ9 〇 

お撮影する 

#シャッターボタンを全押しします。 
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をつとカメラを使いこなそう 


この章では 4 章の応用編として、さ 5 に多くの機能を使った撮影方法 
について説明しています。 



•?! 6禱 


モードスイッチび〇で、 P モードになっていることを前提に説明してい 
ます。 

「シャッタースピードをミ夫めて撮る」 （ P .90) 、「絞り数値をミ夫めて撮る」 
( P .9 1 )、 「色を変えて撮る」 （ P .95)、 「スティッチアシストで撮る」 （ P .98) 
は、モードスイッチを〇にして、それぞれのモードを選んだとさの説明 
をしています。 

この章で説明する機能を P モード iU 外で使うとさは、それぞれの機能びど 
のモードで使えるか確認してください （ p .16 4 〜 1 6 7 )。 
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AF フ レームモー ドを変える 



撮影シーソこあわせて、 AF 迫動ピント合わせ）フレームモードを変えられます。 


[ AF フレーム]を選ぶ 
推 MENU ボタンを押して、[〇]タブの [AF 
フレーム]を選び、 イか ►を押して内容を 
選びます。 


J 

人の顔を検出して、ピント、露出（評価測光時のみ)、ホワイトバランス 
([ fB ] 時のみ）を合わせます。 

カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の 
顔には最大2つの灰色のフレームび表示されます。 

検出した顔び動いていると判別したとさは、一定の範囲で追尾します。 
シャツターボタンを半押しすると、ピントび合った颜こは緑色のフレーム爆 
大9個）び表示されます。 


• 顔び検出されないとさや、白のフレームび表示されず灰色のフレームの 
^ みび表示されたときは、シャッターボタンを半押しすると、ピントの 

合った位置に緑色のフレーム（最大9個）び表示されます。 

•ヴーボ AF (P.86) び[入]で顔び検出されないとさに、シャッターボ 
タンを半押しすると中央に フレームび 表示されます。 

•顔として検出でさない例 

-被写体までの距離び遠い、または極端に近い。 

-被写体び暗い、または明るい。 

. 顔び横や斜めを向いている、または一部び隠れている。 

•人の顔し: I 外を、誤って検出することびあります。 

• シャッターボタンを半押ししてピントび合わないとさは、 AF フレーム 
は表示されません。 



中央 


AF フレームび中央1点になります。確実なピント合わせに有効です。 


84 









ピント位置を拡大表示する 


な AF フレームをルさくする 

MENU ボタンを押して、[〇]タブの [AF フレームサイズ]で[ル]を選びます。 
デジタルズーム （ P .65) やデジタルテレコンバーター （ P.66) 使用時は、 [標 
準]に設定されます。 


^ シャッターボタンを半押ししてピントび合わないとさは、黄色の AF フ 
¥ レームと[〇]び表示されます。 


ピント位置を拖大表示ずる 


シャッターボタンを半押ししたとさに、 AF フレームの位置を拡大表示して 
ピントを確認することびでさます。 


」[ピント位置拡大]を選ぶ 
liMENU ボタンを押して、[〇]タブの[ピ 
ント位置拡大]を選び、イか►を押して 
[入]を選びます。 


^ピントを確認する 

#シャッターボタンを半押しします。 

|||> [顔優先 AiA 円 ( p .84) では、主被写体と 
して検出された顔び拡大表示されます。 
|||>[中央] ( p .84) では、中央の AF フレーム 
びす広大表示されます。 

み 拡大表示されない？ 

皮写優先 AiA 円で、顔び検出できないときや、顔び画面に対して大きいとき、阵 
央]でピントび合わないとさは拡大表示されません。 


^ デジタルズーム （ P .65) 、デジタルテレコンバーター ( p .66). ヴーボ 
^ AF (P.86 )、 テレビに表示しているとき （ P .81) は拡大表示されません。 
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AF □ックで撮る 


ピントを固定でさます。固定後はシャッターボタンから指を放してを、ピン 
卜位置は固定されたままになります。 



ピントを合わせて固定する 

||||>シャッターボタンを半押ししたまま、イを 
押します。 

III - ピントび固定され、 [ AFL ] び表示されます。 
||||>シャッターボタンから指を放したあとに 
イを押すと、 [ AFL ] び消え解除されます。 


構図を決めて撮影する 


ヴーボ AF で撮る 


シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続 
けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影でさま 
す。 



[ヴーボ A 鬥を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、[〇]タブの[サー 
ボ AF ] を選び、イか►を押して[入]を選 
びます。 


づピントを合わせる 

-#シャッターボタンを半押ししている間、青 
色で AF フレームび表示され、ピントと露 
出を合わせ続けます。 
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測光方式を変える 


獻 •撮影シーンによっては、ピントび合わなくなることびあります。 

^ • 適正露出び得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値びオレン 

ジ色で表示されます。いったんシャッターボタンから指を放して、をラ 
一度シャッターボタンを半押ししてください。 

•暗い場所では、シャッターボタンを半押ししてを AF フレームび青色に 
ならないことびあります。このとき、ピントと露出は固定されます。 

• メニューの[〇]タブの[ピント位置す広大]は設定でさません。 
•セルフタイマー （ P .68、 79、 80) 使用時は設定できません。 


測光方式を変える^ 

撮影シーンにあわせて、測光方式（明るさを測る特性）を変えられます。 


-I 測光方式を選ぶ 

li © を押したあと、▲か▼を押すか@を回 
して[回]を選び、 © を押します。 

づ項目を選ぶ 

-#▲か▼を押すか@を回して項目を選び、 
© を押します。 

|||>設定した項目び表示されます。 


图評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応 
じて、被写体び常に適正露出になるよラに自動補正します。 

r - i 中央部重点 

L -* 平均測光 

画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。 

〔•〕スポット測光 

画面中央に表示される [[]] (スポット測光枠）の範囲のみを 
測光します。 
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AE ロックで撮る 


露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影することを 
でさます。 

AE は 、 Auto Exposure (才ートェクスポージヤ ー） の略です。 


- J 露出を固定する 

#露出を固定したい被写体にカメラを向け、 
シャッターボタンを半押ししたまま、▲を 
押します。 

|||> [ AEL ] び表示され、露出び固定されます。 
#シャッターボタンから指を放したあとに 
▲を押すと、 [ AEL ] び消え解除されます。 

づ構図を決めて撮影する 

FE □ックで撮る J 

スト□ボ撮影時の露出を、 AE □ック撮影と同様に固定でさます。 

FE は 、 Flash Exposure (フラッシュェクスポージヤ ー) の略です。 


-I [« を選ぶ （ P .71) 

づスト□ボ露出を固定する 

~ #露出を固定したい被写体にカメラを向け、 
シャッターボタンを半押ししたまま、▲を 
押します。 

|||>スト□ボび発光し、 [ FEL ] び表示され、ス 
卜□ボ発光量び記憶されます。 

#シャッターボタンから指を放したあとに 
▲を押すと、 [FEU び消え解除されます。 

^構図を決めて撮影する 
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スローシンク□で撮る 


人などの主被写体は、スト□ボび発光することで明るく撮影され、スト□ボ 
の光び届かない背景は、シャッタースピードを遅くすることで暗くなるのを 
軽減することびでさます。 



t 」 [が]を 選ぶ 

# ► を押したあと、イか►を押すか@を回し 
て[が]を選び、 © を押します。 

|||>設定されると、[が]び表示されます。 


撮影する 

~ #スト□ボび光ってを、シャッター音び鳴り 
終わるまではを被写体び動かないように 
して < ださい。 

0 手ブレを防ぐため、王脚などでカメラび動かないよラに固定してくださ 
し、。また、王脚などでカメラを固定するとをは、[手ブレ補正]を[切] 
にして撮影することをおすすめします （ P .151)。 
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シャツタースピードを決めて撮る 


シャツタースピードを目的の値に設定して撮影でさます。設定したシャツ 
タースピードに応じて、カメラび自動的に絞り数値を設定します。 

Tv は 、 Time value (タイムバリユー）の略で時間量のことです。 


I Tv モードにする 

lip . 54の手順1〜2の操作で [Tv] を選び 

よ9 〇 

も ^設定する 

^ を回してシャッタースピードを設定し 

よ9 〇 

^撮影する 
シャッタースピードの設定節囲 

15"、13"、10"、8"、6"、5"、4"、3"2、2"5、2"、1"6、1"3、1"、0"8、 
0"6、0"5、0"4、0"3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、 
1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、 
1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600、1/2000 


•2" は2秒、 0" 引ま 0.3 秒、1/160は1/160秒を表しています。 

•スト□ボ発光時のシャッタースピードは、設定した値より遅い速度に自動設定 
されて撮影されることびあります。 

•シャッタースピードび 1.3 秒じ(上のとをは、 ISO 感度び[標]に固定されます。 
• ズーム位置によっては選べないシャッタースピードびあります。 



0 . シャッタースピードわ'り .3 秒じ(上のとをは、撮影後にノイズ軽減処理を 
行ラため、次の撮影までにしばらく時間びかかります。 

• シャッタースピードを遅くしたときに王脚などでカメラを固定すると 
きは、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします 
( p .151 )o 


@絞り数値びオレンジ色で表示されるときは？ 

シャッターボタンを半押ししたとさに絞り数値びオレンジ色で表示されるとさ 
は、適正露出から外れています。絞り数値び白字で表示されるまで、シャッター 
スピードを変えます（セーフテイシフトを使えます （ P .91))。 
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絞り数値をミ夫めて撮る 


絞り数値を目的の値に設定して撮影でさます。設定した絞り数値に応じて、 
カメラび自動的にシャッタースピードを設定します。 

Av は、 Aperture value (アパーチャーバリュ ー) の略でレンズの中に入って 
いる「絞り」の開□量のことです。 



Av モードにする 

iip .54 の手順1〜2の操作で [ Av ] を選び 
ます。 

^設定する 

を回して、絞り数値を設定します。 

^撮影する 


絞り数値の設定節囲 


F2.0 、 F2.2 、 F2.5 、 F2.8 、 F3.2 、 F3.5 、 F4.0 、 F4.5 、 F5.0 、 F5.3 、 F5.6 、 F6.3 、 
F7.1 、 F8.0 

• ズーム位置によつては、選べない絞り数値びあります。 

@シャッタースピードびオレンジ色で表示されるときは？ 

シャッターボタンを半押ししたとさにシャッタースピードびオレンジ色で表示 
されるとさは、適正露出から外れています。シャッタースピードび白字で表示 
されるまで、絞り数値を変えます（セーフテイシフトを使えます（下記)）。 


to セーフ テイシフト 

Tv 、 Av のとさ、メニューの[〇]タブの[セーフテイシフト]を[入]にす 
ると、適正露出び得られないとさでを、自動的にシャッタースピードや絞り数 
値び変更されて、適正露出で撮影でさます。ただし、スト□ボ発光時は機能し 
ません。 
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明るをを補正して撮るり-コントラスト ） J 

人の顔や背景など、一部び明るすざたり暗すざたりするとさは、その部分を 
検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することびでさます。また、画面 
全体で明暗差びルさいとさは、くっさりした印象となるように自動補正して 
撮影することびでさます。 


■が柳 {ra^^m 

m 


[ i - コントラスト]を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、[〇]タブの [ i - 
コントラスト]を選び、イか►を押して 
[自動]を選びます。 

|||>設定されると、 [Ci] び表示されます。 


0 撮影シーンによっては画像び粗くなったり、正しく補正されないことび 
あります。 

◎ 撮影した画像を補正することちでさます （ P .131)。 
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ホ目自動補正 


スト□ボ撮影時に目びホく写る現象を、自動補正して撮影でさます。 


t 」 [スト□ボ設定]を選ぶ 

# MENU ボタンを押して[〇]タブの[ス 
卜□ボ設定]を選び、 © を押します。 


打設定する 

#▲か▼対甲すか@を回して廊目自動補 
正]を選び、イか►を押して[入]を選び 
よ9 〇 

||1>設定されると、[巧)]び表示されます。 
化粧などで目の周りび赤いとさは、目！; I 外を補正することびあります。 

獻 •撮影した画像を補正することをできます （ P .132)。 

^ •►を押してからすぐに MENU ボタンを押すと、手順2の画面を表示する 

ことびでさます。 
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目をつむった人を確認する 


撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したとさは、[回]を表示して 
お知らせします。 



」[目つむり検出]を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、[〇]タブの[目 
つむり検出]を選び、イか►を押して[入] 
を選びます。 


撮影する 

111>目をつむった人を検出したとさは、枠と 
[回]び表示されます。 

•[尚][の]では、撮影枚数を2枚上に設定したときは、最後に撮影 
^ した画像でのみ動作します。.:' 

•[乌1]では設定できません。.'.. 
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をを変えて撮る 


画像の色を変えて撮影でさます。ただし、撮影シーンによっては、画像び粗 
くなったり、思いどおりの色にならないことびあります。 

ワンポイント カラー ， 


画面内の指定した1色のみを残し、それ iU 外を白黒にして撮影でさます。 




取り込まれた色 


"」 [/ a ] を選ぶ 

iip .54 の手順1〜2の操作で [/ a ] を選びま 
す。 

づ MENU ボタンを1秒 m 上押す 

III - 変更前の画像とワンポイントカラーの画 
像び交互に表示されます。 

参初期状態では、残る色び緑色に設定されて 
います。 

^残す色を指定する 

1111け実したい色び中央の枠いっぱいに入るよ 
うにして、イを押します。 

|||>指定した色び取り込まれます。 

^残す色の節囲を指定する 

|§▲か▼を押すか@を回して、残したい色 
の範囲を変えます。 


#指定した色だけを残すとさは一の値を大 
さくします。指定した色に近い色を残すと 
さは+の値を大さくします。 


liMENU ボタンを押すと設定され、撮影画面 
に戻ります。 


◎ 


スト□ボを使ラと、思いどおりの画像にならないことびあります。 
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色を変えて撮る 


スイッチカラー f 

画面内の指定した1色を別の色に変えて撮影でさます。別の色の取り込みは 
1色のみです。 



[み]を選ぶ 

||||中.54の手順1' 

す。 


-2の操作で [み] を選びま 


|J MENU ボタンを1秒 m 上押す 

III - 変更前の画像とスイッチカラーの画像び 
交互に表示されます。 

#初期状態では、緑色を灰色に変えるよう設 
定されています。 

，可変える前の色を指定する 

#中央の枠いっぱいに入るよラに指定して 
イを押します。 

III - 指定した色び取り込まれます。 

変えたあとの色を指定する 

#中央の枠いっぱいに入るよラに指定して 
►を押します。 

III - 指定した色び取り込まれます。 
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色を変えて撮る 


3変えたあとの色の節囲を指定する 

#▲か▼を押すか@を回して、変えたい色 
の範囲を変えます。 

1111け旨定した色だけを変えるとさは一の値を 
大さくします。指定した色に近い色を変え 
るとさは+の値を大さくします。 

# MENU ボタンを押すと設定され、撮影画面 
に戻ります。 


獻 •スト□ボを使ラと、思いどおりの画像にならないことびあります。 
^ •撮影シーンによっては、画像び粗くなることびあります。 
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ステイッチアシストで撮る 


大さな被写体を分割して撮影し、パソコンで付属のソフトウエアを使い合成 
処理をすると、パノラマ画像び作れます。 


」[马]か[控]を選ぶ 

# p . 54の手順1〜2の操作で[马]または 
[&] を選びます。 



1枚目の画像を撮影する 

■ |||>1枚目の撮影で、露出や色あいび固定され 
よ9 〇 


お2枚目降を撮影する 

參1枚目の画像に重ねるよラにして、2枚目 
の画像を撮影します。 

||川重ねかたび多少ズレてを、合成時に自動補 
正されます。 

#2枚目の撮影と同様の操作で最大26枚ま 
で撮影でさます。 


// J 撮影を終える 

#©を押します。 



ゴパソコンで合成する 

#画像の合成方法については、「ソフトウェ 
アガイド」 （ P .2) を参照してください。 


◎ 


テレビに表示しなびらの撮影はでさません （ P .81)。 
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6 


動画のいろし巧な機能をほってみよう 

この章では、1章の「動画を撮る」「動画を見る」の応用編として、 
さ5にいろいろな機能を使って動画を撮る、見る方法について説明 
しています。 



モードスイッチび* ff になっていることを前提に説明しています。 

動画の再生や編集は、囚ボタンを押して、再生モードにしてから操作し 
て < ださい。 
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動画モードを変える _/ 

4種類のモードから選べます。 



」•■モードにする （ P .42) 

#モードスイツチを■■にします。 

づ動画モードを選ぶ 

^ ||||>©対甲したあと、▲か▼を押すか@を回 
して [■■] を選び、 © を押します。 

#▲か ▼ を押すか@を回してモードを選 
び、 © を押します。 

^ 撮影する （ P .29) 


■■ スタンダード 

標準モードです。 

夕八イスピード動画 . 

一瞬の動さを高速で撮影し、ス□ーモーシヨンで再生でさ 
ます （ P .101)。 

タワンポイント カラー I 

I 指定した色政外を白黒にしたり、指定した色を別の色に変 

I えて撮影でさます。操作ち法は「色を変えて撮る」 （ P .95) 
を参照してください。 

タスイッチ カラー I 


① 


[巧][ぷ]では、撮影シーンによっては、思いどおりの色にならないこ 
とびあります。''. 
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八イスピード動画を撮る 


動さの速い被写体を撮影し、ス□ーモーション再生することびでさます。最 
長約30秒間の動画を撮影することびでさ、その動画を再生すると、約4分 
間かけて再生されるため、ス□ーモーションで見ることびでさます。 

なお、記録画素数は励 （320 x 240 画素/240フレーム/砂）に固定され、 
音声は録音されません。 


t 」 [す]を選ぶ 

# P . 100の手順1〜2の操作で [す] を選び 
永^ 〇 


撮影した時間 


^撮影する 

iip .29 の手順2〜5の操作で撮影します。 

III - 画面左ちに黒い帯び表示されます。この部 
分は撮影でさません。 


が 八イスピード動画で撮った動画を見る 

P .31 の手順1〜3の操作で再生すると、ス□ーモーション再生されます。 
[す] モードで撮影した動画は、付属のソフトウェアを使うと、再生速度を変 
えて見ることびできます。「ソフトウェアガイド」 （ P .2) を参照してください。 



獻 •撮影中は ズームレバーを 操作してを、 ズームで さません。 

^ • ピントはシャッターボタンを半押ししたときに固定され、露出と色あい 

はシャッターボタンを全押ししたときに固定されます。 
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画質を変える _/ 

3種類の画質から選べます。 


I 画質を選ぶ 

#©対甲したあと、▲か▼を押すか@を回 
して [ H ] を選び、 © を押します。 

づ項目を選ぶ 

-||||>▲か▼を押すか@を回して項目を選び、 
©を押します。 

|||>設定した項目び表示されます。 


画質の一覧 


I 画質（記録画素数/ 

/フレーム数） 1 


内容 1 

耐〇 1280 X 720 画素/30フレーム/秒 

八イビジョン動画です。 

丽 64 〇乂4 8 〇画素/ 3 〇フレーム/秒 

標準的な動画です。 

屁 8 320 x 240 画素/30フレーム/砂 

[0] より記録画素致びルさくなるため、画割ま 

粗<なりますび、撮影時間を約3倍にでさます。 


撮影時間の目ち 


画質 ' 

撮影時間 

4 GB 1 

1 16 GB 1 

1 

20分43秒 

1時間24分54秒 

丽 

43分43秒 

2時間59分3秒 

励 

1時間58分19秒 

8時間4分30秒 


当社測定条件によるものです。 

一度の撮影で動画の容量び 4 GB になるか、撮影時間び厕では約10分、丽、励では約1 
時間になると、自動的に撮影び終わります。 

カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影び終わることびあります。 

SD スピードクラス4じ(上のカードを使用することをおすすめします。 
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AE ロック/露出シフト 



撮影前に露出を固定したり、露出を1/3段ずつ、+2段の範囲で変えられます。 


t 」 ピントを合わせる 

#シャッターボタンを半押しして、ピントを 
合わせます。 



露出を固定する 

, III いンヤツ タ—ボタンから指を放したあと、 ▲ 
を押すと露出び固定されて露出シフトバー 
び表示されます。 

#もう一度▲を押すと解除されます。 


CJ 


露出を変える 

#画面を見なびら、@を回して露出を変え 
ふ 9 〇 


幻 


撮影する 


103 





その他の撮影機能の操作方法 


1;(下の機能は、静止画と同じ操作方法で使えます。[夕][夕][ぶ]では、 
* のついた機能は静止画と同じ操作方法で使えます。 

被写体をもっと拡大ずる（デジタルズーム） （ P .65) 

撮影中のズーム操作音は記録されます。 

セルフタイマーを使う （ P .68) * 

フオーカスゾーンを変える（マク□撮影/違景撮影） （ P .72) * 

色あいを調整する（ホワイトバランス） （ P .76) 

画像の色調を変える（マイカラー） （ P .78) 

2秒のセルフタイマーで撮る （ P .79) * 

テレビを使って撮る （ P .81)* 

AF □ックで撮る （ P .86) 

AF 補助光（ランプ）を切る （ P .148) * 

撮影ガイドを表示する （ P .150) * 

[3:2 ガイド]は使えません。 

手ブレ補正の設定を変える （ P .151)* 

[入]、[切]の切り換えびでさます。 

再生機能の操作方法 / 

(下の機能は、静止画と同じ操作方法で使えます。 

消ず （ P .28) 

画像を素早<探す （ P .108) 

条件で絞り込んで画像を表示する （ P .109) 

スライド ショーで 見る （ P .111) 

画像を切り換えたときの効果を変える （ P .114) 

テレビで見る （ P .115) 

八イビジョンテレビで見る （ P .116) 

保護する （ P .118) 

まとめて消す （ P .121) 

画像を分類する（マイカテゴリー) ( P .123) 

お気に入り設定をする （ P .125) 

回輯する （ P .127) 


104 





編集する 


r 動画を見る」 （ P .31) で表示される動画操作パネルー覧 


ち 

終了 

► 

再生 

!► 

ス□一再生 （イか ►で再生速度を変更。音声は再生されません） 

Hi 

先頭フレームを表示 

ィ II 

フレーム戻し（©を巧し続けると早戻し） 

!!► 

フレーム送り（©を巧し続けると早送り） 

►M 

最終フレームを表示 

Sc 

編集 （ P .105) 

な 

PictBridae 対応プ U ンターとつないだとき （ p .134) に表示。 
r はじめよう！おうちプリント」 ( p .2) を参照してください。 



編集する少 ^^、 J 、シク / 

撮影した動画の前後を1砂単位で削除でさます。 


N [§ c ] を選ぶ 

iip.3 1 の手順 3 の操作で[約を選び、 © 
を押します。 

||1>動画編集ノ（ネルと動画編集ノ（一び表示さ 
れます。 

編集節囲を指定する 

|§▲か▼対甲して[が]または[城]を選 
びます。 

#イか►を押すか@を回して [I] を動かす 
と、[〇 乂] び1砂ごとに表示されます。[が] 
を選ぶと[〇 乂] 位置より前部、[城]を 
選ぶと後部び削除されます。 



動画編集バー 
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編集する 


|| I > U ] を[〇乂]似外の位置に指定してを、 
[が]では1つ左側の[〇乂]位置よりも 
前部、[城]では1つち側の[〇乂]位置 
よりを後部び削除されます。 

|||^ [|]で指定した範囲び、動画として残る 
範囲になります。 



S 編集した動画を確認する 

|§▲か▼を押して [►] を選び、 © を押す 
と、編集した動画び再生されます。 

#をう一度編集するとさは、手順2の操作を 
行います。 

#編集を中止するときは、▲か▼を押して 
[た] を選び©を押したあと、イか►を 
押すか @ を回して [0K] を選び、©を 
押します。 

_/ J 編集した動画を保巧する 

#▲か▼を押して [ L 9] を選び、 © を押し 

On 9 〇 

郁▲▼仆を押すか@を回して廝規保を] 
を選び、©を押します。 

III - 別動画として保をされます。 


0 •手順4で[上書き保を]を選んだときは、編集内容び上書きされるため、 
編集前の動画は残りません。 

•カードの空さ容量び足りないとさは、[上書さ保を]しか選べません。 

• 動画の保を中にバッテ U —びなくなると、保をでさないことびありま 
す。編集するとさは、フル充電されたバッテリーか AC アダプターキッ 
卜（別売） （ P .154) を使うことをおすすめします。 
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いろいろな再生と編集機能を 
ほつてみよう 

この章では、いろいろな画像の再生方法や編集方法について説明し 
ています。 

囚ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。 

0 •パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラし外で 
撮影した画像は、再生や編集びでさないことびあります。 

•編集機能 （ P . 128〜 132) は、カードに空さ容量びないと使えません。 
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画像を素早 < 探す 



インデックス表おで画像を探す 

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。 



」ズームレノ く一を M 側へ押す 

|||>インデックス表示になります。 

#ズームレバーを M 側へ押すごとに、表示 
される画像の数び増えます。 



E のな巧 


#ズームレノ（一を。側へ押すごとに、表示さ 
れる画像の数び減ります。 

づ表示画像を切り換える 

■ #@を回すと、手順1で指定した画像の数単 

位で切り換わります。 

^画像を選ぶ 

郁▲▼仆を押して画像を選びます。 

111>選ばれている画像にはオレンジ色の枠び 
表 TJX されます。 

||||> © を押すと、選ばれている画像び1枚表示 
になります。 
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条件で絞り込んで画像を表示する 


コントローラーホイールを使って探す / 

コント □ ーラーホイールを回すと、画像を一列に表示しなびら素早く画像を 
探せます。また、日付ごとにジャンプすることをできます（スク□ール再生)。 


画像を選ぶ 

#1枚表示にして、@を速く回すと左の画面 
び表示されます。 

#© を押すと1枚表示に戻ります。 

|§スク□ール再生中に▲か▼を押すと、日付 
ごとにジャンプして画像を探せます。 

^ この効果を使わないようにするには、 MENU ボタンを押して[因]タブ 
^の[スク□ール再生]を選び、[切]を選びます。 


条件で絞り込んで画像を表示ずる 


カード内に多くの画像びあるとさは、条件を指定して表示する画像を絞り込 
むことびでさます。この状態で、保護したり （ P .118)、 画像をまとめて消 
したり （ P .121) することびできます。 


N 网を選ぶ 

li © 対甲したあと、 FUNC . メニユーの[□割 
を選び、をラー度©を押します。 

条件を選ぶ 

# ▲か ▼ を押すか@を回して条件を選び、 
©を押します。 
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条件で絞り込んで画像を表示する 



お絞り込み再生で見る 

# ▲か▼を押すか@を回して表示する対象 
を選び、 © を押します ([★] のとさを除 
<)。 

III - 絞り込み再生になり、黄色の枠び表示され 


よ9 〇 


#イか ► を押すか®を回すと選んだ対象の 
画像のみび表示されます。 

||||>手順2で[旦]を選ぶと、絞り込み再生 
び解除されます。 


絞り込み条件 

★ お気に入り 

お気に入り琴定しち画像 ( p .125) を^示 

0曰付 

指定した撮影曰の画像を表示 

fd 7イカテゴリー J 

指定したカテコ' U - ( P .123) の画像を表示 

9. ファイルタイプ 、 

静止画または動画のみを表示 



@巧象が選べない？ 


対象の画像びない条件は、選べません。 

を まとめて操作する 


絞り込み再生をしているとさにスライドショーで見ると （ P .111)、 絞り込んだ 
画像だけを再生でさます。また、次の機能で「すべての絞り込み対象画像」を 
指定すると、絞り込んだ画像をまとめて操作することびでさます。 

「保護する」 （ P .1 18)、「まとめて消す」 （ P .121)、 「印刷指定 （ DPOF )」 （ P .138) 
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スライド シヨーで 見る 


カードに記録されている画像を自動的に再生します。画像1枚あたりの表示 
時間は約3秒です。 




N [礎]を選ぶ 

#© 対甲したあと、 FUNC . メニューの[淳] 
を選び、をラー度©を押します。 

づ効果を選ぶ 

~ #▲か▼を押すか@を回して効果を選び、 
©を押します。 

|||> [画像読み込み中]び数秒間表示されたあ 
と、スライドショーびはじまります。 

推絞り込み再生中 （ P .109) は、絞り込み対 
象の画像のみび再生されます。 

#をラー度©を押すと、一時停止/再開び 
でさます。 

liMENU ボタンを押すと、終わります。 


• 再生中にイか►を押すか@を回すと画像を切り換えられ、イか►を押し 
^ たままにすると早送りでをます。 

•スライドシヨー中に節電機能は働さません （ P .52)。 
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スライドショーで見る 


設定を変える 


スライドショーの繰り返しや再生画像1枚あたりの表示時間、切り換えたと 
さの効果を変えられます。画像を切り換えたとさの効果（再生効果）は6種 
類から選べます。 



」[スライドショー]を選ぶ 

推 MENU ボタンを押して、[囚]タブの[ス 
ライドショー]を選び、©を押します。 

づ 、設定する 

#▲か▼を押すか@を回して項目を選び、 
イか►を押して設定します。 

# [スタート]を選んで © を押すと、指定し 
た設定でスライドショーびはじまります。 
liMENU ボタンを押すと、メニュー画面に戻 
ります。 




[効果]で[バブル]を選んだとさは、[再生間隔]は変えられません。 
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ピント位置を確認ずる（フォーカスチエツカー)/ 

撮影時にピント合わせをした AF フレームの位置や、顔を検出して撮影され 
た顔の部分を、拡大表示することびでさます。 


▼を押して、ピント位置確認表示に 
する （ P .44) 

III - 撮影時にピント合わせを行つた AF フレー 
ムや、顔の位置に白のフレームび表示され 
ふ9 〇 

III - 再生時に検出された顔の位置には、灰色の 
フレームび 表示されます。 

III - オレンジ色のフレームの箇所び拡大表示さ 
れます。 

拡大表示する箇所を変える 

|§ズームレノ（一を CU 則へ一度押します。 

III - 左の画面び表示されます。 

|§複数のフレームび表示されているとさは、 
©を押すと別のフレームに移動します。 

拡大率や表示位置を変える 

|§ズームレノ（一を操作して表示倍率を変え 
たり、▲▼イ►を押して表示位置を変えな 
びら確認します。 

liMENU ボタンを押すと、手順1に戻ります。 
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拖大して見る 



ズーム レノ く 一を QJ 則へ押す 

#拡大表示になり、押し続けると最大約10 
倍まで拡大でさます。 

#▲▼◄►を押すと、表示位置び移動します。 
#ズームレノ（一を K 側へ押すと縮小表示に 
なり、押し続けると1枚表示に戻ります。 
||||>@を回すと拡大したまま画像を切り換え 
られます。 


拡大表示のとさに MENU ボタンを押すと、すぐに1枚表示に戻すことび 
^ でさます。 


画像を切り換えたとをの効果を変える / 

1枚表示で画像を切り換えたとさの見えかた（効果）を、3種類から選べます。 





表示位置の目安 


囚 

J ウイ ； L 


シタッチ7イカラ-.' 


スク日-ル駐 

\ 


. 晶る M • I 


[再生効果]を選ぶ 
liMENU ボタンを押して、[囚]タブの[再 
生効果]を選び、イか►を押して項目を選 
びます。 














テレビで見る 


付属のステレオ AV ケーブル （ P .2) でカメラとテレビをつなぎ、撮影した 
画像を見ることびでさます。 


カメラとテレビの電源を切る 




づ カメラとテレビをつなぐ 

■ #ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラの 

端テにしっかりと差し込みます。 


#ケーブルのプラグを、図のよラにテレビの 
入力端テへしっかりと差し込みます。 

テレビの電源を入れ、テレビの入力 
^切り換えをケーブルでつないだ入力 
にする 

お カメラの電源を入れる 

#囚ボタンを押して電源を入れます。 

III - 画像びテレビに表示されます（カメラの画 
面には何を表示されません)。 

#見終わったらカメラとテレビの電源を 
切ってから、ケーブルを抜さます。 


み 画像びテレビに正しく表示されないときは？ 

出力方式 ( NTSC / PAL ) びあわないと、画像び正しく表示されません。 MENU 
ボタンを押して、け T ] タブの[ビデオ出力方式]で出力方式を変えてください 
(日本国内の出力方式は、 「 NTSC 」 です)。 
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八イビジョンテレビで見る 



HDMI ケーブル HTC -100 (別売）を使うと、八イビジョンテレビにつない 
で臨場感のある画像を楽しめます。 


カメラとテレビの電源を切る 



づカメラとテレビをつなぐ 

■ #ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラの 
HDMI 端テに差し込みます。 


||||>ケーブルのプラグを、図のよラにテレビの 
HDMI 端テに差し込みます。 

||山 P .1 15の手順3〜4の操作で画像を表示し 

よ9 〇 




八イビジョンテレビにつないだとさは、’操作音は鳴りません。 
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いろいろな画像を表示する（連想再生) 


表示している画像をちとに、4つの画像をカメラび選んで表示します。その 
中から一つ選ぶとさらに4つの画像び表示されるので、思いびけない順まの 
再生び楽しめます。 

いろいろなシーンの画像をたくさん撮ったあとなどにおすすめです。 


N [〇]を選ぶ 

|§©を押したあと、 FUNC . メニューの[〇] 
を選び、ちラー度 © を押します。 

III - 4枚の画像び候補として表示されます。 

づ画像を選ぶ 

^ #▲▼イ ► を押して次に見たい画像を選び 
ます。 

|||>選んだ画像び画面中央に表示され、次の4 
枚の候補び表示されます。 

#© を押すと画面中央の画像び画面いっぱ 
いに表示されます。をう一度©を押すと、 
をとの表示に戻ります。 
liMENU ボタンを押すと1枚表示に戻ります。 


獻、 このカメラで撮影した静止画だけび連想再生の対象になります。 
^ •次のとをは [ P ] を使えません。 

-このカメラで撮影した静止画び 50 枚に満たないとさ 
-対象の画像政外を表示しているとき 
-表示する画像を絞り込んでいるとさ 
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保護する 


大切な画像をカメラの消去機能 （ P .28、121) で誤って消さないよう、保 
護することびでさます。 



[ On ] を選ぶ 

||||>©を押したあと、 FUNC . メニユーの [ On ] 
を選び、をう一度©を押します。 

|||>[保護しました]び表示されます。 

#解除するときは、をう一度 FUNC . メ 


ニューの [ On ] を選び、©を押します。 
^カードを初期化 （ P .22、51) すると、保護された画像を消えます。 


◎ 


保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すとさ 
は、保護を解除してください。 


メニューか S 操作する 


J 



」[保護]を選ぶ 

||川 MENU ボタンを押して、[囚]タブの瓶 
護]を選び、 © を押します。 

^指定方法を選ぶ 

# ▲か▼を押すか@を回して指定方法を選 
び、 © を押します。 

liMENU ボタンを押すと、メニュー画面に戻 
ります。 
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1 枚ずつ指定する 


保護する 



[画像指定]を選び指定する 

lip . 118の手順2の操作で[画像指定]を選 
び、©を押します。 

#イか ► を押すか@を回して画像を選び、 
© を押します。 

|||>指定されると[因]び表示されます。 


|§もう一度©を押すと解除され、[因]び 
消えます。 

#複数指定するときは、上記の操作を繰り返 
します。 

^ MENU ボタンを押す 
お保護する 

||IM か►を押すか@を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 


轟囲で指定する 



[節囲で指定]を選ぶ 

lip . 118の手順2の操作で[範囲で指定]を 
選び、©を押します。 



づ始点の画像を指定する 

~ #© を押します。 
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保護する 


||||»イか ► を押すか@を回して画像を選び、 
©を押します。 


お終点の画像を指定する 

#►を押して[終点選択]にし、 © を押し 
On 9 〇 


||||»イか ► を押すか@を回して画像を選び、 
©を押します。 

||山始点より前の画像は選べません。 


/[ 保護する 

||川▲か▼を押して瓶護]を選び、©を押 
しよ 9 〇 


替©で選ぶ 

手順2、3の上側の画面では、@を回して、始点、終点の画像を選ぶことをでさ 
ます。 

すべての画像を指定する „ 



」[全画像]を選ぶ 

||||中.118の手順2の操作で[全画像]を選び、 
©を押します。 


120 






まとめて消す 


心 J 保護する 

」#▲か▼を押すか@を回して瓶護]を選 
び、©を押します。 


「範囲で指定する」の手順4、「すべての画像を指定する」の手順2で懈 
^ 除]を選ぶと、選んだ画像の保護をまとめて解除することびでさます。 


まとめて消ず 


画像を選んでまとめて消すことびでさます。消した画像は復元でさないの 
で、十分に確認してから消してください。ただし、保護された画像 （ P .118) 
は消えません。 


つ[消去]を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、[囚]タブの[消 
去]を選び、©を押します。 


づ指定方法を選ぶ 

^ |§▲か▼を押すか@を回して指定方法を選 
び、©を押します。 

liMENU ボタンを押すと、メニュー画面に戻 
ります。 

目 


-J [画像指定]を選び指定する 

|§上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、 
© を押します。 

#イか ► を押すか@を回して画像を選び、 
© を押します。 

|||>指定されると [/] び表示されます。 
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まとめて消ず 


||||>もう一度 © を押すと解除され、 [/] び 
消えます。 

#複数指定するとさは、上記の操作を繰り返 
し永^ 〇 

P MENU ボタンを押す 



お齡娜すか神して[。。を還び、 

©を押します。 


轟囲で指定する 



-」[節囲で指定]を選ぶ 

lip . 121の手順2の操作で桂ち囲で指定]を 
選び、©を押します。 

# P . 119の手順2〜3の操作で指定します。 

g 消す 

||||>▲か▼を押して[消去]を選び、 © を押 
しよ 9 〇 


すべての画像を指定する 


[全画像]を選ぶ 

# p .121 の手順2の操作で[全画像]を選び、 
©を押します。 



<づ消す 

— || IM か►を押すか@を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 
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画像を分類ずる（マイカテゴ U -) _/ 

画像を種類別に分類することびできます。また、種類別に絞り込んで表示し 
た状態 （ P .109) で次の機能を使うと、分類した画像をまとめて操作するこ 
とびでさます。 

スライドショーで見る （ P .111) 、保護する （ P .118) 、まとめて消す 
( p .121). 印刷指定 （ DPOF ) ( p .138) 




7イリテ3リ- 


巧觸巧しますが 


中と し」-… 


I 


m を選ぶ 

#© を押して、 FUNC . メニューの Ml ] を 
選び、をう一度©を押します。 


づカテゴリーを選ぶ 

^ |§▲か▼を押して種類を指定し、©を押し 
ます。 

|§指定すると [ vH び表示されます。 

#をう一度 © を押すと解除され、 [/] び 
消えます。 

設定する 

#MENU ボタンを押すと、[変更内容を保を 
しますか？]び表示されます。 

||IM か►を押して [ OK ] を選び、©を押し 
ます。 


み 


( J ) 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったとさ 


は、マイカテゴリーび設定されません。 




撮影時には、シーンに応じて自動で分類されます。 

ず々：顔び検出された画像、または[み]脚][を]で撮影した画像 

左：の西)時に [ P 5 J ] [巧] [ Q ] と判別された画像、またはけ。 
で撮影した画像 

蜂：[蹈]陽][み]暖擬]で撮影した画像 
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画像を分類ずる（マイカテコ’リー） 


メニューか6操作する 


J 


7イカ巧リ- 


ItiS 


跑で肢 

PITH う 


M [マイカテゴリー]を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、[囚]タブの[マ 
イカテ 3' iJ —]を選び、©を押します。 

指定方法を選ぶ 

~ #▲か▼を押すか@を回して指定方法を選 
び、©を押します。 

liMENU ボタンを押すと、メニュー画面に戻 
ります。 


1枚ずつ指定する 






J 


[画像指定]を選び指定する 

||山上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、 
©を押します。 

#イか ► を押すか@を回して画像を選びま 
す。 

推▲か▼を押して種類を指定し、 © を押し 
よ9 〇 

|||>指定されると [/] び表示されます。 

||||>もう一度 © を押すと解除され、 [/] び 
消えます。 

1111け養数指定するとさは、上記の操作を繰り返 
しす0 



MENU ボタンを押す 


設定する 


|| IM か►を押すか@を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 
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節囲で指定する 


お気に入り設定をする 


S 


[節囲で指定]を選び指定する 

lip. 124 の手順 2 の操作で[範囲で指定]を 
選び、©を押します。 

'ip. 119 の手順 2 〜 3 の操作で指定します。 



|§▲か▼を押して種類の項目を選び、イか ► 
を押すか@を回してカテ 3'U —を指定し 
ます。 

^設定する 

#▲か▼を押して啟赶を選び、 © を押 
します。 




手順2で懈晩を選ぶと、[範囲で指定]した画像のカテゴ U - を、ま 
とめて解除することびでさます。 


お気に入り設定をずる 


お気に入りを設定すると、設定した画像だけをかんたんに分類でさます。設 
定した画像だけを絞り込んで、見る、保護する、消すの操作びでさます 
(P.109 )。 



[★] を選ぶ 

#© を押して、 FUNC. メニユーの [★] を 
選び、をラー度©を押します。 

|||> [ お気に入り指定しました]び表示されま 
す。 

|§解除するときは、もう一度 FUNC. メニユー 
の [★] を選び、 © を押します。 
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お気に入り設定をずる 


◎ 


Windows 7または Windows Vista をお使いのときは、お気に入り設定 
した画像をパソコンに取り込むと、評価び3 (★★★☆☆) に設定されま 
す（動画を除く）。 


メニューか6操作する 


[お気に入り]を選ぶ 
liMENU ボタンを押して、[囚]タブの[お 
気に入り]を選び、©を押します。 


む 指定する 

'1111 イか ► を押すか@を回して画像を選び、 
©を巧します。 

|||>指定されると[困]び表示されます。 

||||>もう一度 © を押すと解除され、[困]び 
消えます。 

1111け复数指定するとさは、上記の操作を繰り返 
しよす 0 

S 設定する 

推 MENU ボタンを押すと、[変更内容を保を 
しますか？]び表示されます。 

|| IM か►を押すか@を回して [ OK ] を選び、 
©を押します。 




0 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったとさ 
は、お気に入りび設定されません。 
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回拓する 



画像の向さを変えて保をすることびでさます。 



tj 圖を選ぶ 

#© を押して、 FUNC . メニューの[图]を 
選び、をう一度©を押します。 



を回転する 

#イか ► を押すと指定した方向に90度単位 
で回転します。 

#© を押すと設定されます。 


メニューか6操作する 


J 



[回転]を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、[囚]タブの脑 
転]を選び、©を押します。 


づ回転する 

— i | IM か►を押すか@を回して画像を選びま 
す。 

|||>(|)を押すたびに90度単位で回転します。 
liMENU ボタンを押すと、メニュー画面に戻 
ります。 




画質び111の動画は回転でさません。 
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画像をかをくする（リサイズ） 

撮影した画像をルさな記録画素数にして、別画像として保存でさます。 


[リサイズ]を選ぶ 

iMENU ボタンを押して、[囚]タブの[ I 」 
サイズ]を選び、©を押します。 

画像を選ぶ 

1111イか ► を押すか@を回して画像を選び、 
©を押します。 

大きさを選ぶ 

1111イか ► を押すか@を回して大ささを選び、 
©を押します。 

||>持斤規保存しますか？]び表示されます。 

新規保巧する 

IIM か►を押すか@を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 

II - 別画像として保存されます。 

画像を確認する 

I 山 MENU ボタンを押すと、[保ちした画像を 
表示します]び表示されます。 

IIM か►を押すか@を回して[はしリを選 
び、©を押します。 

II - 保存した画像び表示されます。 


獻、 撮影した画像の記録画素数よりを大さくはでさません。 

^ •記録画素数び[四]の画像 （ P .74) や、手順3で [XS] にした画像 
は、編集でさません。 
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画像を切り巧く（トリミング) 

撮影した画像の必要な部分を切り抜さ、別画像として保存でさます。 



N [トリミング]を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、[囚]タブの[卜 
IJ ミング]を選び、©を押します。 

^画像を選ぶ 

^ |§イか ► を押すか@を回して画像を選び、 


切り抜さ範囲 


誦 

切り抜さ範囲の表示 
切り抜さ後の記録画素数 

UPM 


© を押します。 

切り巧く節囲を調整する 


III - 画像を切り抜く範囲び枠で表示されます。 
111- 左上にをと画像、ち下に切り抜さ後の画像 
び表示されます。 

||川ズームレバーを左ちに押すと枠の大ささ 
び変えられます。 

|§ ▲▼仆を押すと枠の位置び移動できます。 
#© を押すと、枠の縦横び変えられます。 
#顔び検出された画像では、左上の画面の顔 
の位置に灰色の枠び表示されます。@を 
回すと別の枠に切り換わり枠を中むに卜 
U ミングでさます。 
liMENU ボタンを押します。 



/ I 新規保巧して画像を確認する 

# P. 128の手順4〜5の操作を行います。 


•記録画素数び [S] [四]の画像 （ P .74) や、リサイズした [XS] 
¥ の画像 （ P. 128) は、編集でさません。 

• 卜 U ミングできる画像の縦横比率は4:3 (縦のときは 3:4) 固定となります。 
• 卜 U ミングした画像の記録画素数は、卜 U ミング前の画像よりルさくなります。 
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画像のを調を変える（レタッチマイカラー)/ 

画像の色調を変え、別画像として保をでさます。各項目の内容は P . 78を参 
照してください。 



」[レタッチマイカラー]を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、[囚]タブの[レ 
タッチマイカラー]を選び、 © を押しま 
す。 


む 画像を選ぶ 

||川イか ► を押すか@を回して画像を選び、 
©を押します。 

y 項目を選ぶ 

#イか ► を押すか@を回して項目を選びま 
す。 

||山©を押します。 

/[ 新規保存して画像を確認する 

# P. 128の手順4〜5の操作を行います。 


•繰り返し画像の色調を変えると、画質び徐々に低下したり、思いどおり 
の色にならないことびあります。 

•撮影時のマイカラー （ P .78) と色調び若干異なることびあります。 



130 












明るをを補正する （ i - コントラスト) 


人の顔や背景など、一部び暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最適 
な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差びルさい画像は、くつ 
きりした印象となるように自動補正します。補正方法は、[自動][弱][中] 
随]の4種類から選べます。補正した画觀ま月晒像として保をします。 



[ i - コントラスト]を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、[囚]タブの [ i - 
コントラスト]を選び、©を押します。 


圓 


づ画像を選ぶ 

一#ィか►を押すか€ 


©を押します。 


) を回して画像を選び、 


項目を選ぶ 

#イか ► を押すか@を回して項目を選び、 
©を押します。 


/1 


新規保巧して画像を確認する 

# P. 128の手順4〜5の操作を行います。 


0 •画像によっては、画像び粗くなったり、正しく補正されないことびあり 
ます。 

•同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像び粗くなることびあります。 


@ [自動]では思いどおりに補正されない？ 

[弱][中][強]のいずれかを選んで補正します。 
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ホ目を補正ずる 


目びホく撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像と 
して保をでさます。 


■ 


I [ホ目補正]を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、[囚]タブの廊 
目補正]を選び、©を押します。 

む 画像を選ぶ 

#イか ► を押すか@を回して画像を選びま 
す。 


■MilH 

F^l 


補正する 

iiii ) ©を押します。 

iii > 検出された赤目部分び補正され、補正した 
部分に枠び表示されます。 

#「 拡大して見る」 （ P .114) の操作で画像を 
拡大/縮ルでさます。 

新規保存して画像を確認する 

||川▲▼仆を押すか@を回して[新規保存] 
を選び、©を押します。 

III - 別画像として保をされます。 

# P. 128 の手順 5 の操作を行います。 


① 


•画像によっては、正しく補正されないことびあります。 

•手順4で[上書さ保を]を選んだときは、補正内容で上書きされるため、 
補正前の画像は残りません。 

• 保護されている画像は上書さ保をでさません。 
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巧刷してみよラ 

この章では、撮影した画像を、別売のキヤノン製 PictBridge 対応プ 
リンター （ P .39) で印刷する方法や、印刷する画像の指定方法につ 
いて説明しています。「はじめよう！おうちプリント」 （ P .2) もあわ 
せて参照してください。 


キヤノン製 PictBridae 対応プリンター 



SELPHY シリーズ PIXUS シリーズ 
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Ell 刷ずる 


撮影した画像は、カメラと PictBridge (ピクトブ U ツジ）対応プ U ンター 
(別売）を付属のインターフェースケーブル （ P .2) でつないで、かんたん 
に印刷でさます。 


■- J カメラとプリンターの電源を切る 

カメラとプリンターをつなぐ 

#ふたを開き、ケーブルの小さし巧のプラグ 
を図の向さにして、カメラの端テにしっか 
りと差し込みます。 

#ケーブルの大さい方のプラグをプ IJ ン 
ターに差し込みます。プ IJ ンターとのつな 
ざかたについては、プ U ンターの使用説明 
書を参照してください。 

プリンターの電源を入れる 

カメラの電源を入れる 

#囚ボタンを押して電源を入れます。 




E |] 刷する画像を選ぶ 

1111 i か►を押すか@を回して画像を選び、 
©を押します。 
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印刷する 



EP 刷する 

#© を押して、 FUNC . メニューの[岛]を 
選び、をう一度©を押します。 

III - 印刷画面び表示されます。 

#▲か▼を押すか@を回して[印刷]を選 
び、©を押します。 

III - 印刷びはじまります。 

||川別の画像を印刷するとさは、印刷び終わっ 
たあと、手順5〜6の操作を繰り返します。 
#印刷び終わったらカメラとプ U ンターの 
電源を切り、ケーブルを抜さます。 


^ •印刷方法については、「はじめよう！おうちプリント」 （ P .2) を参照し 
^ て < ださい。 

•キヤノン製 PictBridge 対応プリンター(別売）については、 p .39 を参 
照してくださし、。ただし、 CP 7 1 0/ CP 5 1 0/ CP 500/ CP 400/ CP 330/ 
CP 300/ CP 200 ではインデックス印刷 （ P .138) はできません。 
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かんたんモ約と印刷 （ DPOF ) 


撮影直後や画像の再生中に、 FUNC . メニューで印刷予約 ( DPOF ) びでさま 
す。印刷予約をして、カメラとプ IJ ンターをつなぐとかんたんに印刷でさま 
す。なお、この指定方法は 、 DPOF (Diaital Print Order Format ) 規格に 
準拠しています。 

かんたんホ約をする 日 


N 画像を選ぶ 

#イか►を押すか@を回して、画像を選びま 
す。 

[ fi ] を選ぶ（動画は除く） 

#©を押して、 FUNC . メニューの[因]を 
選び、をラー度 © を押します。 

^ EP 刷予約をする 

|§▲か▼を押して印刷枚数を指定し、イか ► 
を押すか@を回して[予約する]を選び、 
©を押します。 

#印刷予約を解除するときは、印刷予約した 
画像を表示し、 FUNC . メニューの[因]を 
選んで©を押し、イか►を押すか@を回 
して胡军除する]を選び、©を押します。 
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かんたん予約と印刷 （ DPOF ) 


=モ約した画像を印刷する 

キヤノン製 SELPH 丫シ U - ズのプ IJ ンターを例にして説明します。 


印刷される枚数 



M カメラとプリンターをつなぐ 

# P. 134の手順1〜4の操作を行います。 

^ EP 刷する 

#▲か▼を押して[すぐに印刷]を選び、© 
を押します。 

III - 印刷びはじまります。 

#印刷を中断して再開したときは、続きの画 
像から印刷されます。 
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印刷指定 （ DPOF ) 


カード内の画像から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷や 
写真店への印刷注文をすることびできます（最大998画像)。なお、この指 
定方法は 、 DPOF (Digital Print Order Format ) 規格に準拠しています。 

EP 刷内容の設定 _ g 

印刷タイプや曰付、画像番号といった印刷内容を設定でさます。この設定 
は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。 


- I 閒刷の設定]を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、[因]タブの[印 
刷の設定]を選び、©を押します。 

づ設定する 

-#▲か▼を押すか@を回して項目を選び、 
イか►を押して設定します。 
liMENU ボタンを押すと設定され、メニュー 
画面に戻ります。 


印刷タイプ 

スタンダード 

1枚の用紙に1枚の画像を印刷 

イン X ツクス’ 

枚の用紙に縮小画像を複数印刷 

両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷 

日付 

x ~ 

撮影曰を入れて印刷 

切 

— 

画像番号 

入 

画像番号を入れて印刷 

切 

— 

扣耐け么おち 

入 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解除 

A J 师 IJ 1 是 J 曰化月す 1 讯 

切 

— 


0 •プ U ンターまたは写真店によっては、設定した内容び反映されないこと 
びあります。 

•他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[〇]び表示 
されることびあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内容 
びすベて書さ換えられることびあります。 

•[日付]を[入]に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付 
び重複して印刷されることびあります。 
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巧刷指定 ( DPOF ) 


•[インデックス]に設定したとさは、[曰付]と[画像番号]の両方を 
^ [入]にはでさません。 

• 日付の並びは、[け]タブの[日付/時刻]の設定で印刷されます （ P .20)。 


1枚ずつ枚数を指定する 


团る if 輔ミ 

瞄别ミ 

す巧の11?悅 

すべての垃訪 R 

函像巧んで团 srr きな脚 W 



閒刷する画像を指定]を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、[岛]タブの[印 
刷する画像を指定]を選び、 © を押しま 
す。 

づ画像を選ぶ 

#イか ► を押すか@を回して画像を選び、 
©を押します。 

|||>枚数指定びでさるようになります。 

# [インデックス]では、指定されると [/] 
び表示され、をラー度 © を押すと、解除 
されて [/] び消えます。 

お枚数を設定する 

|§▲か▼を押すか@を回して、枚数を指定 
します（最大99枚)。 

#手順2〜3の操作を繰り返して、画像と枚 
数を指定します。 


# [インデックス]では枚数の指定びでさま 
せん。手順2の操作で画像のみを選んでく 
ださい。 


liMENU ボタンを押すと設定され、メニュ ー 
画面に戻ります。 
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EP 刷指定 ( DPOF ) 


節囲で指定する 


-I [節囲で指定]を選ぶ 

# P. 139の手順1の操作で[範囲で指定]を 
選び、©を押します。 

||||中.119の手順2〜3の操作で指定します。 

づ EP 刷指定する 

一||||>▲か▼を押して[画像指定]を選び、© 
を押します。 

すべての画像を指定する 日 


」[すべての画像を指定]を選ぶ 

# p . 139の手順1の操作で[すべての画像を 
指定]を選び、©を押します。 

づ EP 刷指定する 

— || IM か►を押すか@を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 

すべての指定を解除する , 


I [すべての指定を解除]を選ぶ 

# p . 139の手順1の操作で[すべての指定を 
解除]を選び、©を押します。 

む 指定を解除する 

||IM か►を押すか@を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 


すべての指巧 w 

か (7 の it 細巧が 
キのたル 
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9 


カメラの設定を自分巧みに'変えよう 

カメラの各種設定を撮影スタイルにあわせて変え5れます。 

章の前半では、ふだん使う上で便利な機能について説明しています。 
章の後半では、撮影機能や再生機能を目的にあわせて変える方法に 
ついて説明しています。 
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カメラの設定を変える 


メニューの巧 T ] タブで設定します。ふだん使う上での便利な機能を自分好 
みに設定することびでさます （ P .47)。 

音を変える , 


カメラの各種動作音を変えられます。 



# [音の選択]を選び、©を押します。 

#▲か▼を押すか@を回して項目を選びま 
す。 

#ィか►を押して内容を選びます。 


才 U ジナルの音び登録されています。 
-音は変えられません。 


才1」ジナルの音び登録されています。 
付属のソフトウエアを使って変えられま 
す ( p .2 )o 


◎ シ^ツター音を変えてを、八イスピード連写 （ P .63) のシャツター音に 


は反映されません。 


機能の説明を表おしない 


FUNC . メニュー （ P .46) やメニュー （0.47) で項目を選ぶと、機能の説明 
び表示されます。この説明を表示しないよラにすることびでさます。 



# [機能ガイド]を選び、イか►を押して脚] 
を選びます。 
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カメラの設定を変える 


起動画面ををえる 


電源を入れたとさに表示される起動画面を変えられます。 



#[起動画面]を選び、©を押します。 
#イか►を押して内容を選びます。 

\Zi ^動画面は表示されません。 

1 才 U ジナルの画像び登録されています。 
画像は変えられません。 


才 U ジナルの画像び登録されています。 

2 撮影した画像を登録したり、付属のソフ 
'トウエアを使って変えることびでさます。 


撮影した画像を起動画面にする 


囚ボタンを押して、再生モードにすると登録でさます。 


# [起動画面]を選び、©を押します。 

#イか►を押して [2] を選び、©を押します。 


#イか ► を押すか@を回して画像を選び、 
©を押します。 

|| IM か►を押すか@を回して [0 K ] を選び、 
©を押すと登録されます。 



( I ) 起動画面を登録すると、前の登録内容は消えます。 
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カメラの設定を変える 


@付属のソフトウエアで音や起動画面を登録する 

付属のソフトウエアに用意されている専用のを種動作音や起動画面を、カメラ 
に登録することびできます。また、 CANON IMAGE GATEWAY からダウン 
□ー ドした専用の各種動作音や起動画面を、カメラに登録することをでさます。 
詳しくは「ソフトウェアガイド」 （ P .2) を参照してください。 


画像番号のごけかたを変える 


J 


撮影した画像には、撮影した順に0001〜9999のま号びつけられ、1つの 
フオルダに2000枚ずつ保をされます。この画像番号のつけかたを変えるこ 
とびでさます。 



# [画像番号]を選び、イか►を押して内容を 
選びます。 


通し番号 I 

画像番号9999の画像び撮影/保を 
されるまでは、カードを交換して撮 
影してち連番になります。 

才ート 

U セット 

カードを交換したり、フォルダび新 
しくつくられたとさは、画像番号び 
0001に戻ります。 


^ •[通し番号][オートリセット]とを、交換するカードに画像び入ってい 
^ るとさは、その画像番号の続さ番号になることびあります。画像番号 

0001の画像から順に保をしたいときは、初期化 （ P .22、51) した力一 
ドをお使いください。 

•フォルダ構造や保をされる画像については、「ソフトウェアガイド」を 
参照してください （ P .2)。 
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カメラの設定を変える 


フォルダを撮影曰ごとに作る 


撮影した画像を保をするフオルダは月ごとに作成されますび、撮影曰ごとに 
作成することをでさます。 


力-ド編化 □ 1.脚 

it 巧 9.11 

いス脚 »■ •け 

■化が?のォ m 日こりこ喊。巧 


# [フオルダ作成]を選び、イか►を押して 
[毎曰]を選びます。 

|§撮影曰ごとに新しいフオルダび作られ、撮 
影した画像び保をされます。 


レンズ収納時間を変える 


J 


撮影状態から囚ボタンを押して約1分経過すると、ま全のためレンズび収納 
されます （ P .27)。 囚ボタンを押すとすぐにレンズび収納されるようにした 
いとさは、収納時間を [0 秒]に設定します。 


〇で 

—お ち巧 '巳 — □ :度 B 

巧巧 ごお 


# [レンズ収納時間]を選び、イか►を押し 
て [0 砂]を選びます。 



節電機能を切る 


節電機能 （ P .52) を[切]にでさます。バッテ IJ 一の消耗を防ぐため、通 
常は[入]をおすすめします。 



# [節電]を選び、 © を押します。 

#▲か▼を押すか@を回して[オートパワー 
オフ]を選び、イか►を押して[切]を選 
びます。 

# [切]にすると節電機能は働きません。電 
源の切り忘れに注意してください。 
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カメラの設定を変える 


画面が消えるまでの時間を変える 


節電機能 ( p .52) び働いて、画面び自動的に消えるまでの時間を設定でさ 
ます。なお、[オートパワーオフ]び[切]のとさを働さます。 

# [節電]を選び、©を押します。 

#▲か▼を押すか@を回して[ディスプレ 
イオフ]を選び、イか►を押して時間を選 
びます。 

#バッテ U —の消耗を防ぐため、通常は [1 
分] iU 下をおすすめします。 

巧巧時計を (£5 , 


海外へ旅行するとさなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエ IJ アを登録して 
おくと、エ U アを切り換えるだけで、登録したエ U アの曰時で記録でさま 
す。曰付/時刻を設定しなおす必要びなく便利です。 


-」自宅のエリアを設定する 

#[ エ U ア設定]を選び、©を押します。 

||川はじめて設定するとさは、左の画面び表示 
されていることを確認し、©を押します。 
#イか ► を押すか@を回して自宅エ IJ アを 
選び、©を押します。▲か▼を押して 
[非;]を選ぶと、サマータイム （1 時間プ 
ラスされます）を設定でさます。 


I リ78$ 

が巧がし。脚' 

-*醉= 

2010.02.0210 00 ^ 
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カメラの設定を変える 



^訪問巧のエリアを設定する 

」#▲か▼を押すか@を回して[夕訪問先] 
を選び、©を押します。 

#イか ► を押すか@を回して訪問先エ U ア 
を選び、 © を押します。 

#手順1と同じように、サマータイムを設定 
でさます。 



\訪問巧のエリアに切り換える 


|§▲か▼を押すか@を回して[夕訪問先] 
を選び、 MENU ボタンを押します。 

|||> [ェ IJ ア設定]や撮影画面 (P . 1 62) に[夕] 
び表示されます。 


◎ 心夕]の状態で日付/時刻を変える （ P .20) と、. [ A 自智の日時も自 


動的に変わります。' 
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撮影機能の設定を変える 


モードスイッチを〇にして P モードにし、メニューの[〇]タブで設定し 
ます （ P .47)。 


ここで説明する機能を P モード外で使うとさは、それぞれの機能びど 
^ のモードで使えるか確認してください （ P .164 〜167)。 


AF 補助が（ランプ）を切る 


暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせるためにラ 
ンプ（前面）び点なします。このランプを点なしないよラにすることびでさ 
ます。 


#[AF 補助光]を選び、イか►を押して脚] 
を選びます。 


ホ目緩和機能（ランプ）を切る 


暗いところでのスト□ボ撮影では、人の目びホく撮影されることを緩和する 
ため、ランプ（前面）び点なします。このランプを点なしないよラにするこ 
とびでさます。 


# [スト□ボ設定]を選び、 © を押します。 

||川▲か▼を押すか@を回して廊目緩和ラ 
ンプ]を選び、イか►を押して[切]を選 
びます。 
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撮影機能の設定を変える 


撮影直をの画像表お時間を変える 


撮影直後に画像び表示される時間を変えられます。 


ksSBII^^BHlI 


# [撮影の確認]を選び、イわ> を押して内容 
を選びます。 


2〜10秒 

設定した時間だけ画像を表示しま 
す。 

ホールド 

シャッターボタンを半巧しするま 
で画像を表示します。 

切 ' 

厘]像は表示されません。 


撮影直をの画面表おを変える 

撮影直後の画面表示を変えることびでさます。 



# [レビュー情報]を選び、イか►を押して内 
容を選びます。 


非表示 

撮影した画像だけを表示します。 

詳細表示 

詳細情報表示 （ P .44) になります。 

ピント確認 

AF フレームの位置を拡大表示し 
て、ピントを確認することびでさ 
ます。操作方法は、「ピント位置 
を確認する（フ オー カスチ エツ 
カー)」 （ P .113) と同じです。 
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撮影機能の設定を変える 


撮影ガイドを表おする 


撮影のとさに垂直、水平の目巧になる格テ線や、 L 判、はびさなど、縦横比 
び3:2の用紙に印刷するとさの目まとなるガイドを、画面上に表示すること 
びでさます。 



# [撮影ガイ问を選び、イか►を押して内容 
を選びます。 


グ IJ ツドライン 

格テ線び画面に表示されます。 

3:2ガィド 

I 上下に灰色の帯び表示されま 
す。この部分は縦横比び3:2 
の用紙に印刷されません。 

両方 

グ IJ ッドラインと3:2ガイド 
の両方び表示されます。 




•[四]では、 [3:2 ガイド][両方]は設定でさません。 

• 「グリッドライン」は画像に記録されません。 

• [3:2 ガイド]の灰色の部分は、印刷されない領域を示しています。実際 
の画像は、灰色の部分を画像として記録されます。 
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再生機能の設定を変える 


手ブレ補正の設定ををえる 


# [手ブレ補正]を選び、イか►を押して内容 
を選びます。 

常時手ブレを補正します。画面上 
. で補正効まび確認でさるため、構 

入 図の確認やピント合わせびしやす 

くなります。_ 

ちぉ 撮影される瞬間のみ手ブレを補正 


上下方向だけブレを補正します。 

:た,横万•向に動いているものをカメラ 
m で追いかけて撮影するとさに適し 
ています。 


0 •手ブレを補正しされないとさは、王脚などでカメラを固定してくださ 
し、。また、三脚などでカメラを固定するときは、[切]にすることをお 
すすめします。 

•[流し撮り]は、カメラを横位置にして撮影してください。カメラび縦 
位置では補正されません。 


再生機能の設定を変える 


囚ボタンを押して、メニューの[囚]タブで設定します （ P .47)。 



再をしたとをに表示する画像を選ぶ 


囚 ‘， 

7 

リウイス_ 


パツ子マイ巧- 


スク CH 用！ 

X 



# [再生開始位置]を選び、イわ>を押して内 
容を選びます。 


前回の画像 

再生したとさに、前回最後に 
再生した画像び表示されます。 

最新の画像 

再生したとさに、撮影した最 
新画像び表示されます。 
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10 


カメラをほうとをに役立つ情串良 

AC アダプターキット（別売)、 Eye-Fi カード（別売）の使いかたや、 
r 故障かな？と思った5」のほか、画面表示の一覧やカメラの機能一 
覧を掲載しています。また、章の最後には索引を掲載しています。 
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家庭用電源でカメラを®う 


AC アダプターキット ACK - DC 40 (別売）を使うと、バッテ U —の残量を 
気にせずにカメラを使うことびできます。 


」カメラの電源を切る 



||||>ふたを開さ （ P .17)、 カプラーを図の向さ 
にして、「カチッ」と音びして□ックされ 
るまで差し込みます。 

#ふたを閉めます （ P .17)。 

プラグをカプラーにつなぐ 

推カバーを開さ、アダプターのプラグをカプ 
ラーの端テにしっかりと差し込みます。 


電源コードを取り付ける 

||川電源コードをアダプターに差し込み、プラ 
グをコンセントに差し込みます。 

#カメラの電源を入れると、カメラび使えます。 
||| M まい終わったら、カメラの電源を切ってから 
プラグをコンセントから抜いてください。 


0 カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでください。 
撮影した画像び消えたり、カメラび故障することびあります。 
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Eye - Fi 力ードを®う 


Eye - Fi カードを使ラとさは、その国や地域で使用び認められているか、必ず 
事前にご確認ください ( p .16 )o 

セットアップした Eye - Fi カードをカメラに入れると、撮影した画像をワイ 
ヤレスでパソコンに自動転送したり、オンライン上のサービスにアップ□一 
ドしたりでさます。 

画像の転送は Eye - Fi カードの機能です。カードのセットアップ方法、使用 
方法、転送時の不具合などについては、カードの使用説明書を参照するか 
カードメーカーにお問い合わせください。 


( T ) Eye-Fi 力ードの使用中は次のことにを意してください。 

^ -[ Eye - Fi 通筒を[しない]に設定 （ p .156) しても、電波び発信されるこ 
とびあります。病院や航空機内など電波の発信び禁止されている場所では、 
事前に Eye - Fi カードを取り出しておいてください。 

-画像び転送でさないとさは、カードやパソコンの設定を確認して<ださい。 

詳細はカードの使用説明書を参照して<ださい。 

•無線 LAN の接続状態によっては、画像の転送に時間びかかったり、転送び 
中断したりすることびあります。 

• Eye - Fi カードは、通信機能びあるため、熱くなることびあります。 

•バッテリーの消耗び早< なります。 

•カメラの動作び遅くなります。 [ Eye - Fi 通信]を[しない]に設定 （ p .156) 
すると解ミ夫することびあります。 


Eye - Fi カードをカメラに入れると、撮影画面（情報表示時）や再生画面（簡 
易情報表示時）で通信状態を確認でさます。 


^ (灰色点打） ’ 

未接続 

脅（白点滅） 

接続中 

管（白点打） 

転送待機 

を（アニメーシヨン） 

転送中 


中断 


Eve - Fi カード情報取得エラー 

(電源を入れ直して<ださい。繰り返し表示される場合は、 
カードの異常び考えられます。） 


転送された画像には、[图]び表示されます。 


◎ 


画像の転送中は、節電機能び働さません ( p .52 )o 
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Eye - Fi 力ードを使う 


通信情巧を確認する 

Eye - Fi 通信の接続先 SSID や通信状態を確認でさます。 


[通信情報一覧]を選ぶ 
推 MENU ボタンを押して、[け]タブの [ Eye - 
Fi 設定]を選び、©を押します。 

#▲か▼を押すか@を回して[通信情報一 
覧]を選び、©を押します。 

|||>通信情報一覧び表示されます。 

— Eye - Fi 通信をしなし、_ グ 

Eye - Fi 通信をしない設定にでさます。 


[ Eye - Fi 通信]で[しない]を選ぶ 

liMENU ボタンを押して、 [け] タブの [Ey 卜 
Fi 設定]を選び、©を押します。 

# ▲か▼対甲すか@を回して [ Eye-Fi 通信] 
を選び、イか►を押して[しない]を押し 
よ9 〇 

み [Eye-Fi 設定 ] び表示されない？ 

[ Eye - Fi 設赶は、 Eye - Fi カードを入れているときにだけ表示されます。 

^ ライトプ□テクトスイッチびある Eye - Fi カードでは、スイッチび 「 LOCK 」 
^ 側になっていると、通信状態を確認したり、 [ Eye - Fi 通信]を[しなし、] 
に設定することはでさません。 
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故障かな？と思った s 



「カメラび故障したのかな？」と考える前に、下記の例を参考に確認してくだ 
さい。ただし、問題び解ミ夫しないとさは、別紙の修理受付センターへご相談く 
ださい。 


電源 ボタンを押してちカメラび動作しない 

指定されたバッテリーで、残量びあることを確認してください （ P .15)。 

バッテ U - び正しい向きで入っているか確認してください （ P .17)。 

カード/バッテ U - 収納部ふたび閉じているか確認してください （ P .17)。 

バッテ U —の端テび巧れているとバッテ U —性能び低下します。綿棒などで端テを拭 
さ、バッテ U —を数回入れなおしてくださし、。 

バッテリーの消耗び早い 

低温下ではバッテ U —性能び低下します。端子カバーを付けて、ポケットなどでバッ 
テ U —を温めてからお使い < ださい。 

レンズび出たままで収納されない 

電源を入れたまま、カード/バッテリー収納部みたを開けないでください。ふたを閉 
じたあと、電源を入れてからもう一度切ってください （ P .17)。 

テレビ表巧 ， 


テレビに表示できない/画面び乱れる （ P .115) 

撮影 


撮影でをない 

再生モードのとき （ P .27) は、シャッターボタンを半押ししてください （ P .23)。 

暗い場所での画面表示びおかしい （ P .45) 

撮影中の画面表示びおかしい 

のときは、静止画には記録されませんび、動画には記録されます。ミ主意してください。 
堂光灯や LED などの照明下で撮影すると、画面びちらついたり横帯び表示されたり 
することびあります。 

シャッターボタンを巧した5、画面に [ W び点滅表示されて撮影できない （ P .26) 
シャッターボタンを半巧ししたときに、[な]び表示される （ P .26、64) 

[手ブレ補正]を[入]にしてください （ P .151)。 

スト□ボを[失]にしてください （ P .71)。 

ISO 感度を高くしてください （ P .75)。 

兰脚などでカメラを固定してください。 

画像びボケて撮影されている 

シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください （ P .23)。 
撮影距離範囲内に被写体を収めて撮影してください （ P .171)。 
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故障かな？と思った 5 

[AF 補助光]を[入]にしてください （ P .148)。 

意図しない機能（マク□撮影など）び設定されていないか確認してください。 

フォー カス□ック、 AF □ックで撮影してください （ P .81、 86)。 

シャッターボタンを半巧ししても、 AF フレームび表示されずピントび合わない 

被写体の明暗差びある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半押 
しを何度か繰り返すと AF フレームび表示され、ピントび合うことびあります。 

被写体び暗ずざる 

スト□ボを[失]にしてください （ P .71)。 

露出補正で明るさを調整してください （ P .71)。 
i - コントラストでネ甫正してください （ P .92、 131)。 

AE □ックまたはスポット測光で撮影してください （ P .87、 88)。 

被写体び明るすざる（白トビする） 

スト□ボを[感]にしてください （ P .64)。 

露出補正で明るさを調整してください （ P .71)。 

AE □ックまたはスポット測光で撮影してください （ P .87、 88)。 

被写体にあたっている照明を弱めてください。 

スト□ボび光ったのに暗い画像になった （ P .26) 

ISO 感度を高くしてください （ p . 7 5)。 

スト□ボ撮影に適した距離で撮影してください （ P .71)。 

スト□ボ撮影した画像の被写体び明るずざる（白トビずる） 

スト□ボ撮影に適した距離で撮影してください （ P .71)。 

スト□ボを[感]にしてください （ P .64)。 

スト□ボ撮影時、画像に白い点などび写る 
空気中のちりなどにスト□ボ光び反射しました。 

画像び粗い感じになる 

ISO 感度を低くして撮影してください （ P .75)。 

撮影モードによっては ISO 感度び高くなるため、粗い感じの画像になることびありま 
す （ P .56、 75)。 

目びホく写る （ P .93) 

[赤目緩和ランプ]を[入]に設定してください （ P .148)。 スト□ボ撮影のときは、 
ランプ（前面） ( p .42) び点灯して、約1秒間は赤目現象を緩和するため撮影でさま 
せん。また、写される人びランプを見ているとさに効まびあります。「室内を明るく 
する」、「写したい人に近づく」と効果び上びります。 

カードへの画像の記録時間び長い、または連続撮影速度び遅くなった 

力ードをこのカメラで物理 フォーマッ トしてください （ P .51)。 

撮影機能や FUNC. メニューの設定びできない 

設定でさる項目は撮影モードによつて異なります （ P . 164〜1 67) 。 
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故障かな？と思った 5 


動画撮暴 


正しい撮影時間び表示されない、または中断される 

カードをこのカメラで初期化するか、書さ込み速度の速いカードを使ってください。 
撮影時間び正し < 表示されないとさち、カードには実際に撮影した時間の動画び撮影 
されています （ P .30、 102)。 

画卸こ[〇]び表示され、撮影び自動的に終わった 

カメラの内部メモ1」一び少なくなりました。じ(下の方法を試してください。 

力ードをこのカメラで物理フォーマットする （ P .51)。 

画質を変える （ P .102)。 

書さ込み速度の速いカードを使ラ （ P .102)。 

ズームでをない （ P .101) 

被写体びゆびんで見える 

撮影中に被写体びカメラの前をすばやく横切ったときは、ゆびんで見えることびあり 
ます。これは故障ではありません。 


再生でさない 

パソコンでファイル名やフオルダ構造を変えると再生できないことびあります。ファイ 
ル名やフオルダ構造については、「ソフトウェアガイド」 （ P .2) を参照してください。 
再生び中断する、または音芦び途切れる 

このカメラで初期化したカードをお使いください （ P .22、 51)。 

動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生び一瞬中断するこ 
とびあります。 

パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像びフレーム（コ 
マ）落ちしたり、音声び途切れたりすることびあります。 

パソコン ， 


画像をパソコンに取り込めない 

カメラとパソコンをケーブルでつないで取り込むときは、私下の操作で画像の取り込み 
速度を遅くすることで、問題び解決でさることびあります。 

MENU ボタンを巧したまま、▲と©を同時に巧します。表示された画面で [ B ] を 
選んで©を巧します。 

Eve-Fi カード U 


画像が带送でさない （ P .155) 
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画面に表巧をれるメッセージー覽 


画面にメッセージび表示されたときは、 iU 下のように対応してください。 

カードびありません 

カードび正しい向さで入っていません。カードを正しい向さで入れます （ P .17)。 

カードび□ックされています 

SD メモ U —カード、 SDHC メモ U —カード、 SDXC メモ U —カードのスイッチび 
「 LOCK 」 側（書き込み禁止）になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り 
換えます （ P .16、 17)。 

記録できません 

カードび入っていない状態で撮影しました。撮影するとさは、カードを正しい向さで 
入れます （ P .17)。 

力ードび異常です （ P .51) 

初期化したカードを正しい向きで入れても同じ表示び出るときは、別紙の修理受付セ 
ン ターへ ご相談ください （ P .17)。 

カード 残量が 足りません 

カードの空さ容量びないため、撮影 （ P .24、 53、69、 83) や編集 （ p .128 〜 132) 
はでさません。画像を消して （ P .28、121) 空さ容量を作るか、空さ容量のあるカー 
ドに交換します （ P .17)。 

バッテリーを交換してください （ P .17) 

画像びありません 

カードに表示でさる画像び入っていません。 

保護されていまず （ P .118) 

認識できない画像です/互換性のない JPEG です/画像び大きすぎます/再生できま 
せん （ AVI ) /RAW 

非対応の画像やデータび壊れている画像は表示でさません。 

パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラじ(外で撮影し 
た画像は、表示でさないことびあります。 

J 広大でをない画像でず/回おできない画像です/処理できない画像です/登録で 
きない画像です/処理できません/指定できない画像です 

非対応の画像は、拡大 （ P .114)、 お気に入り設定 （ P .125)、 回転 （ P .127)、 編集 
( P . 128〜132)、起動画面への登録 （ P .143)、 カテコ' U - 分け （ P .123)、 印刷指 
定 （ P .136、138) はでさません。 

パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ政外で撮影した画像 
は、掘:大、お気に入り設定、回転、編集、起動画面への登録、カテ。」一分け、印刷 
指定はでさないことびあります。 

動画は、掘:大 （ P .114)、 編集 （ P . 128〜132)、印刷予約 （ P .136、 138)、起動画 
面への登録 ( p .143) はでさません。 
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画面に表示されるメッセージー覧 


指定節囲び正しくありません 

画像を範囲指定 （ P .119、 122、125、 140) するとを、始点に終点より遅い番号の 
画像、または終点に始点より早い番号の画像を指定しよラとしました。 

指定枚数の上限を超えていまず 

印刷指定の画像を998枚より多く指定しました。指定する画像を998枚政下にしま 
す （ P .139)。 

印刷指定を正しく保存でさませんでした。指定枚数を減らして、ち)ラー度指定します 
( P .139)。 

保護 （ P .118)、 消去 （ P .121)、 マイカテコ' U - ( P .123)、 お気に入り （ P .125)、 
印刷指定 （ DPOF ) ( P .140) で、501枚政上の画像を指定しようとしました。 

通信 ェラー 

カー ドに大量の画像 (1000枚程啟びあるため、パソコンに画像を取り込んだり印 
刷したりでさません。パソコンへ取り込むとさは、カードリーダー（市販品）を使し、 
ます。印刷するときは、プ U ンターのカードス□ットにカードを差して印刷します。 

ファイル名び作成でをません 

カメラび作成しようとしたフォルダや画像と同じファイル名びあるとさ、画像番号び 
最大値になっているとさは、フォルダや画像び作成でさません。巧 T ] メニューで 
[画像番号]を[オートリセット]に変えるか （ P .144) 、カードを初期化します 
( P .22' 51)。 

レンズエラーを検知しました 

レンズ動作中にレンズを押さえたり、ホコ U や砂ボコ U の立つ場所などでカメラを使 
うと表示されることびあります。 

頻繁に表示されるときは故障び考えられますので、別紙の修理受付センターへご相談 
<ださい。 

カメラびエラーを検知しました（エラー番号） 

撮影直後に表示されたときは、撮影されていないことびあります。再生して画像を確 
認してください。 

頻繁に表示されるとさは故障び考えられますので、エラー番号 ( Exx ) を控えて、別 
紙の修理受付センターへご相談ください。 
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画面の表巧内容一覽 


撮影時（情報表おあり） 



①バッテ U - 残量表示 ⑩ Eye-Fi 通信状態 （ p .155) 

( P .15) ⑩ AF フレーム （ P .84) 

⑤カメラ位置* ⑩スポット測光枠 （ P .87) 

⑤ホワイトバランス （ P .76) @デジタルズーム倍率 


④ マイカラー ( P .78) 

⑤ i - コントラスト ( p .92) 

⑥ ドライブモード （ P .77) 

③ 手ブレ警告 （ P .157) 

④ 測光ち式 ( p .87) 

感 圧縮率（画質） （ P .73、 

102 ) 

記録画素数 （ P .73) 

⑩静止画：撮影可能枚数 
( P .15、74) 

動画：撮影可能時間 
( P .30、102) 

* 6 :通常 、 D fl :カメラを縦位置に構えたとさ 


( P .65)、 デジタルテレコ 
ンバーター ( P .66) 

颇フオーカスゾーン 
( P .72)、 AF □ック 

( P .86) 

饭撮影モード ( p .42) 

⑩スト□ボモード（9.64、 
71、 89) 

颇赤目自動補正 （ P .93) 

® 曰付写し込み （ P .67) 

通) ISO 感度 （ P .75) 


⑩セルフタイマー 

( P .68、 79、 80) 

喔)撮影ガイド （ P .150) 

適) AE □ック （ P .88)、 

FE □ック （ P .88) 

留）シャッタースピード 
( P .90) 

透)絞り数値 （ P .91) 

颇露出補正量 ( p .71) 

@ ND フィルター ( p .26) 
强)八イスピード動画撮影 
時間 （ P .101) 

透)ズームパ'- ( P .24) 

通)目つむり検出 ( p .94) 
领エ U ァ設定 （ P .146) 

喔)手ブレ補正 （ P .151) 


撮影時にカメラの向さを検知して最適な撮影びでさるよラ制御され、再生時には、力 
メラび縦向さでわ横向さでわ、画像び自動的に回転して正位置で見ることびでさます。 
ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出でさないことびあります。 



画6杂もゎ鸟畔田 
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再生時（詳細情報表お) 


画面の表示内容一覧 


①印刷予約 （ P .136) 

③ 7イカテゴ U — 

( P .123) 

⑤撮影モード ( p .42) 

④ ISO 感度 （ P .75) 

⑤ ND フィルター ( P .26) 

⑥ ホワイトバランス （ P .76) 

③ ヒストグラム （ P .45) 

( D 圧縮率（画質） ( p .73). 

MOV (動画） （ P .102) 

④ 記録画素数 ( p .73) 

⑩ Eye-n 転送済み画像 

( P .155) 


⑩バツテ U —残量表示 
( P .15) 

⑩測光方式 （ P .87) 

⑩フォルダ番号一画像番号 
( p .145) 

® 再生画像番号/総画像数 
® シャツタースピード 

( p .90) 

饭絞り数値 （ P .9 1 )、 

画質（動画） ( p .102) 
⑩スト□ボ発光 （ P .64、 
71' 89) 

饭 i - コントラスト ( p .92. 
131) 


海）フオーカスソーン 
( p .72) 

翅）ファイルサイズ （ P .74) 
留）静止画：記録画素数 
( p .74) 

動画：撮影時間 ( p .102) 
感 画像編集 （ P . 128〜 132) 
@ 保護 （ P .118) 

留)お気に入り （ P .125) 

透)マイカラー ( P .78、130) 
透)露出補正量 （ P .71)、 

露出シフト量 （ P .103) 

感 赤目補正 ( p .93. 132) 
翅)撮影日時 （ P .19) 
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撮影機能/ FUNC メニュ ー _-覽_/ 



*1 選択不可ただし発光時は苗時[入] *2 白データの取り込み不可 *3 [ M ] 固定 
*4 S 己録画素数の[四]は選択不可 *5 [励]固定 
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撮影機能/ FUNC . メニューー覧 



〇選お可能または自動設定一選択不可 



















































































メニュ ー- 覽 


/ 


〇撮影タブメニュ ーー 覽 



撮影 モード 


1 〇 

機能 



CTili) 

Av Tv 

P 

み 

巧 

を 

m 

AF フレーム （ P .84) 

顔優先 AiAF 

- 6 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

中央 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF フレームサイズ 
( P .85) 

標準/ル 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

デジタルズーム 
( P .65) 

入 

〇 

0- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 

0- 

O ' 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

テレコン 1.4 X / テレコン2.3ん 

6 

〇 

巧 

, 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ピント位置化大 （ P .85) 

入/切 

6 

〇 

〇 

包 

〇 

〇 

〇 

〇 

ヴーボ AF ( P .86) 

入/切 1 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 補助光 （ P .148) 

入/切 1 

1 〇 

〇 

〇 

O ' 

〇 

〇 

〇 

〇 

スト□ボ設定 

赤目自動補正 

入/切 

〇 

〇 

' O '. 

〇 

■b 

〇 

〇 

〇 

( P .93、148) 

赤目緩和ランプ 

入/切 

’〇 

〇 

〇, 

- 6 

〇 

〇 

〇 

〇 

i - コントラスト ( p .92)' 

自動/切 

ホ3 

0. 

1 〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

セーフ テイシフト 

( P .90、91) 

入/切 

- 

'〇 

〇 






撮影の確認 （ P .14 す） ] 

[■切/2〜 ro 秒/ホール下— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レビュー情報 （ P .149)' 

^民表示/詳細表示/ピント確認 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

目つむり検出 （ P .94) 

，入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影ガイド （ P .150) 

切/グリツドライン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

3:2ガイド/両方 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

手ブレ補正 ( p .151) 

入/切 

*4 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影時/流し撮0 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日付写し込み ( p .67) 

切/曰付のみ/日付+時刻 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


*1 AiAF *2 人の動きを検出したときは[入] *3 [自動]固定 *4 [入]固定 
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メニュ ー- 覧 
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〇選択可能または自動設定一選択不可 
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メニュ ー- 覧 


tT 設定タブメニュ ーー 覧 


I 項目 I 

内容 I 

参照ページ 1 

消音 

する/しない* 

P .48 

音量 

各種操作音を 5 段階に設定 

P .48 

音の選択 

各種動作音の選択 

P .142 

機能ガイド 

入*/切 

P .142 

液晶の明るさ 

+ 2 の範囲で設定 

P .49 

起動画面 

起動画面の選択と登録 

P .143 

カードの初期化 

記録内容を初期化して消去 

P .22' 51 

画像番号 

通し番号*/オートリセット ■ 

P .144 

フオルダ作成 

毎月*/毎日 

P .145 

レンズ収納時間 

1 分*/ 0 秒 

P .145 

節電 

オートパワーオフ：入*/切 
ディスプレイオフ.： 10 〜 30 秒/ 1 * 〜 3 分. 

P .52、 145 

エ U ア設定 

自宅/訪問先 ^ 

P .146 

曰付/時刻 : 

L 曰付/時刻の設定 

p .20 

ビデオ出力方式 

f 畔 〔*/PAL 

P .115 

Eye - Fi 設定 

Eye - Fi 通信の設定 （ Eye - Fi カード挿入時のみ 
表示） 

P .155 

号ミ五 、 

^表示言語を選択 

p .21 

カメラ設定初期化 

メラの設定を初期状態に戻す 

P .50 


* 初期設定 
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メニュ ー- 覧 


囚再生タブメニュ ーー 覧 


I 項目 I 

内容 I 

参照ページ1 

スライドショー 

画像の自動再生 

P .111 

消去 

画像の一括消去 

p .121 

保護 

画像の保護 

P .118 

回転 

画像の縦横回転 

p .127 

お気に入り 

お気に入りの登録/解除 

P .125 

7イカテゴ U — 

画像の分類 

P .123 

i - コントラスト 

静止画の暗い部分やコントラストを補正 

P .131 

赤目補正 

静止画の赤目部分を補正 ■ 

P .132 

hUS ング 

静止画の切り抜さ 

P .129 

U サイズ 

静止画をルさくして保存 

P .128 

レタッチ7イカラー 

静止画の色調を変える 

P .130 

スク□ール再生 

入*/切 .' • ，厂、 

P .109 

再生開始位置 

前回の画像*’ / S 薪の画像’ ■ — 

P .151 

再生効ま 

フエード*/スライド1/スライド2/切 

p.m 


* 初期設定 


因 EP 刷タブメニュ ーー 質 


項目 

内容 

参照ページ1 

印刷 一 

1印刷画面を表示 

- 

印刷する画像を指定 

印刷する画像を1枚ずつ指定 

P .139 

範囲で指定 

印刷する画像を、始点/終点の範囲で指定 

P .140 

すべての画像を指定 

すべての画像を印刷する画像に指定 

P .140 

すべての指定を解除 

すべての印刷指定を解除 

p .140 

印刷の設定 

印刷のスタイルを設定 

P .138 
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曰ごろの取り扱いについて 


カメラは精密機器です。落としたり、衝撃をちえたりしないでください。 
カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、 
絶対に置かないでください。電磁波により、カメラび誤作動したり、記録 
した画像び消えたりすることびあります。 

カメラや画面に水滴や巧れびついたとさは、メガネおさなどのやわらかい 
布で拭さとってください。ただし、強くこすったり、押したりしないでく 
ださい。 

有機溶剤を含むク U —ナーなどでは、絶対にカメラや画面を拭かないでく 
ださい。 

レンズに3ミびついているとさは、市販のブ□アーで吹さ飛ばすだけにし 
てください。ミちれびひどいときは、別紙の修理受付センターにご相談くだ 
さい。 

カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露（水滴） 
び発生することびあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すと 
さは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の□を閉じ、 
周囲の温度になじませてから取り出してください。 

結露び発生したとさは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでく 
ださい。バッテ U —、カードをカメラから取り出し、水滴び消えてから、 
カメラを使ってください。 


170 



主な仕様_/ 


カメラ部有効画素数 . 約1000万画素 

撮影素テ .1/2.3 型 CMOS (総画素数約1060万画素） 

レンズ .4.9 ( W )-18.6 ( T ) mm 

35 mm フィルム換算： 28 ( W )- 105 ( T ) mm 
口.0 ( W ) - F 5.3 ( T ) 

ズーム倍率 . 約 3.8 倍（デジタルズームと合わせて最大15倍相当） 

液晶 モニター .3.0 型 TFT 液晶 カラーモニター 

約23.0万ドット、視野率約100% 

AF フレームモード . 顔優先 Ai AF /中央 

ヴーボ AF . 入/切 


撮影距離（レンズ先端より）....オート： 3 cm 〜〇〇 ( W )、30 cm 〜〇〇 ( T ) 


通常： 5 cm 〜〇〇 ( VV )、30 cm 〜〇〇 ( T ) 

マク□: 3〜 50 cm ( W ) 

キッズ&ペット：1 m 〜〇〇 

シャッター . メカニカルシャッター-電子シャッター併用 

シャッ タースピード . 1 〜 1/2500 秒 

15〜1/2500秒（すべての撮影モードをあわせたシャッ 
タースピード範囲） 

手ブレ補正 . レンズシフトち式 

測光方式 . 評価/中央部重点平均/スポット 

露出巧正 . +2段 （1/3 段ステップ） 

ISO 感度 

(標準出力感度.推奨露光指数)..オート、150125/ 200/ 400 / 800 /1600/ 3200 

ホワイトバランス . オート/太陽光/くちり/電球/堂光打/堂光打 H /マニュ 

アル 

内蔵スト□ボ . オート/常時発光/ス□ーシンク □ /発光禁止 

* 赤目自動補正/ホ目緩和ランプ/ FE □ック設定可能 
内蔵スト□ボ調光範囲 .......30 cm 〜 6.0 m ( W ) / 50 cm 〜 2.0 m ( T ) 

撮影モード . オート/ Av / Tv / P / ポートレート/ナイトスナップ/キッ 


ズ&ペット/パーティ•室内/オートシャッター（スマイ 
ル/ウインクセルフタイマー/顔セルフタイマー）/八イス 
ピード連写/□ーライト/ワンポイントカラー/スイッチ 
カラー/魚眼風/ジオラマ風/ビーチ/新緑•紅葉/ス 
ノー/巧上げ花火/スティッチアシスト 
動画モード：スタンダード/八イスピード動画/ワンポイ 
ントカラー/スイツチカラー 


連続撮影 . 約 3.7 枚/秒（□ーライト時は約 6.0 枚/秒、八イスピード 

連写時は約 8.4 枚/秒） 

セルフタイマー . 10秒/2秒/カスタム 

i - コントラスト . 自動/切 

記録媒体 . SD メモリーカード/ SDHC メモ U - 力ード/ SDXC メモ 

I 」一力ード/ MMC カード/ MMCpIus 力ード/ 


HC MMCpIus 力ード 
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をな仕様 


ファイルフォーマット ....... DCF 準拠*、 DPOF 対応 （version 1.1) 

* DCF は（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で標準化 
された規格 「Desicin rule tor Camera File system 」 
の略称です。 

データタイプ . 静止画 ： Exif 2.2 ( JPEG ) 

動画： MOV 徊像： H .264、 音声； U ニア PCM (ステ 
レオ)） 

記録画素数（静止画) . ラージ： 3648 X 2736 画素、ミドル1: 2816 x 2112 画素 

ミドル2 : 2272 XI 704画素、ミドル3 :1600 x 1200画素 
スモール： 640 x 480 画素、ワイド： 3648 x 2048 画素 

(動画） . 1280 X 720画素 （30 フレーム/秒* 1) 

640 x 480 画素 （30 フレーム/秒*) 

320 X 240 画素 （30 フレーム/秒* 1) 

320 x 240 画素 （ 240 フレーム/秒 *2) (八イスピード動 
画時） 

* 130フレーム/秒は本機では29.97フレーム/秒です。 
*2 240フレーム/秒は本機で239.76フレーム/秒です。 

圧縮率（静止画） . ファイン/ノーマル 

撮影可能枚数 （ CIPA 準拠）..約250枚 

再生機能 . 1画像再生/動画再生/ピント位置拡大/インデックス再生/ 

拡大再生/絞り込み再生/スライドショー/スク□ール再生 
/磬踊4 

編集機能 . 消去/保護/マイカテコ ' U —/お気に入り/リサイズ/ 

レタッチマイカラー/ i - コントラスト/卜 U ミング/回転/ 
赤目補正 

ダイレクトプリント方式.… PictBridqe 対応 

インターフェース . デジタル入出力： Hi-Speed USB ( mini - B 互換）* 

HDMI 出力 （ HDMIS ニコネクター） 

アナ□グ音声出力：ステレオ* 

アナ□グ映像出力： NTSC / PAL 切り替え可能* 

* デジタル/音声-映像一体型コネクター（メス） 

通信プ□トコル設定 . MTP、PTP 

電源 . バッテ U - ノくック NB -6 L (専用リチウムイオン充電池） 

AC アダプターキット ACK - DC 40 

動作温度 . 〇〜40に 

動作湿度 . 10〜90% 

大きさ （ CIPA 準拠） .100 x 54.1 x 23.6 mm 

質量 （ CIPA 準拠） . 約 175 g (バッテ U — •メモ U —カード含む） 

約 150 g (本体のみ） 
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をな仕様 


バッテリーパック NB -6 L 


形式 . U チウムイオン充電池 

公称電圧 . DC 3.7 V 

公称容量 . 1000 mAh 

充放電回数 . 約300回 

使用温度 . 〇〜 4crc 

大きさ .34.4 X 41.8 X 6.9 mm 

質量 . 約 21 g 

バッテリーチヤージヤ ー CB -2 LY 

定格入力 . AC 100 〜 240 V (50/60 HZ )、 0.085 A (100 V ) 〜 

0.05 A (240 V ) 

定格出力 . DC 4.2 V 、0.7 A 

充電時間 . 約1時間55分 

使用温度 . 〇〜 4crc 

大きさ .58.6 X 86.4 X 24.1 mm 

質量 . 約 70 g 


記載データはすべて当社試験基準によります。 

製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することびあります。 


鶴 

Li-ion 


不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで 
最寄りの電池 U サイクル協力店へお持ちください。 

詳細は、有限責任中間法人」 BRC のホームページをご参照くだ 
さい。 

ホームぺージ： http :// www . jbrc.conn 
プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。 
被覆をはびさないでください。 

分解しないでください。 
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索引 


/ 


【英数字】 

3:2ガイド . 150 

AC アダプターキット . 38,154 

AE □ック . 88,103 

AF ーピント合わせ 

AF □ック . 86 

Av . 91 

AV ケーブル . 2 

DIGITAL CAMERA 

Solution Disk .2 

DPOF .136,138 

Eye-Fi .155 

Eye - Fi カードーカード 

FE □ック .88 

FUNC . メニュ ー 

基本操作 . 46 

-覧 . 164 

ISO 感度 . 75 

i - コントラスト . 92,131 

L 半 U . 74 

MMC / MMCpIus / 

HCMMCpIus カードーカード 

PictBridge (ピクトブリッジ） . 134 

SD / SDHC/SDXC メモ U —カードー 
力ード 

Tv . 90 

【あ】 

赤目 

緩和 . 148 

自動ネ甫正 . 93 

補正 . 132 

アクセサリー . 37 

圧縮率（画質） . 73 

色あい（ホワイトバランス） . 76 

印刷 . 134 

印刷指定 ( DP 0 F ). 138 

印刷予約 （ DP 0 F ). 136 

インターフェースケーブル . 2 


ウインクセルフタイマー . 60 

巧上げ花火 . 56 

液晶モニター^画面 

エラー表示 . 160 

遠景撮影 . 72 

お気に入り . 125 

音 . 48 

【わ、】 

力ード . 16 

撮影でをる時間 . 30,102 

撮影でさる枚数 . 18, 74 

初期化 . 22, 51 

ミ毎外で使ラ . 15,146 

回転 . 127 

顔セルフタイマー . 61 

顔優先 AiAF . 84 

拡大表示 . 114 

各部のなまえ . 42 

画質-►圧縮率 
画像 

消す . 28,121 

再生^見る 

表示時間 . 149 

編集-•►編集 

保護 . 118 

画像番号 . 144 

家庭用電源 . 154 

カメラ 

構えかた . 13 

設定初期化 . 50 

画面 

言語表示 . 21 

表示一覧 . 162,163 

表示の切り換え . 44 

キッズ&ペット . 55 

魚眼風 . 5 / 

記録画素数（画像の大ささ） . 73 

グ IJ ッドライン . 150 

消す . 28,121 
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索引 


画質（フレーム数) 

記録画素数 . 

撮影時間 . 

編集 . 

見る（再生） . 

モード . 


言語表示 . 21 

故胃 . 157 

コント□ー ラーホイール . 8 

【さ】 

ヴーボ AF . 86 

再生^見る 

再生効ま . 114 

再生ボタン . 27 

撮影ガイド . 150 

撮影曰時^曰付/時刻 

撮影枚数 . 15, 74 

シオラマ風 . 58 

絞り込み再生 . 109 

シャッター术タン . 23 

消去^消す 

初期化^カード、設定初期化 
初期状態^設定初期化 

日苗画像 . 78 

新緑/紅葉 . 55 

スイッチカラー . 96,100 

ズーム . 24, 29, 65 

スク□ール再生 . 109 

スティッチアシスト . 98 

ステレオ AV ケーブル . 115 

ストラップ . 2 

スト□ボ 

常時発光 . 71 

ス□-シンク □. 89 

発光禁止 . 64 

スノー . 56 

スマイル . 59 

スライドシヨー . 111 

セーフティシフト . 91 

世界時計 . 146 

設定初期化 . 50 

節電 . 52,145,146 

セピア調画像 . 78 


時計機能 . 52 

トリミング（画像の切り抜さ） . 129 

【な】 

ナイトスナップ . 54 

曰時^曰付/時刻 

【は】 

パーティ/室内 . 55 

八イスピード動画 . 100 


セルフタイマー 


10秒セルフタイマー . 

.……68 

2秒セルフタイマー . 

.……79 

ウインクセルフタイマー . 

.……60 

顔セルフタイマー . 

61 

タイマー時間と撮影枚数を 


変える . 

.……80 

全消^ . 

.….121 

測光方式 . 

87 

ソフトウエア 



DIGITAL CAMERA 

bolution Disk .2 

ソフトウェアガイド . 2 

パソコンへの取り込み . 33 

【た】 

ダイレクトプリント . 134 

端テ . 35,115, 134,154 

デジタルズーム . 65 

デジタルテレコンバーター . 66 

手ブレ . 64,151 

テレビで見る . 115,116 

テレビを使って撮る . 81 

電源 一八'ッテ I 」一、 AC アダプター 

キット 

動画 


222540 

000000 
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索引 


はじめよラ！おラちプリント . 2 

バッテリー 

充電 . 14 

節電 . 52,145,146 

バッテ U - チャージャー . 2,14 

花火^巧上げ花乂 

パノラマ写真 . 98 

ビーチ . 55 

ピクトブリッジ （ PictBridge ). 134 

ヒストグラム . 45 

曰付/時刻 

画像への記録 . 67 

世界時計 . 146 

設定 . 19 

変更 . 20 

ビデオ^動画 

表示言語 . 21 

ピント合わせ 

AF フレーム . 25 

AF フレームモード . 84 

AF □ック . 86 

ヴーボ AF . 86 

ピント位置拡大 . 85 

フオーカスゾーン . 72 

フオーカスチェッカー . 113 

フオーカス□ック . 81 

フオーマット 

(力ードの初期化） . 22, 51 

付属品^アクセサリー 

物理フオーマット . 51 

プリンター . 134 

プリント^印刷 

プ□グラム AE . 70 

編集 

i -〕 ントラスト . 131 

赤目補正 . 132 

トリミング（画像の切り抜さ）...129 
リサイズ徊像をルさくする）...128 

レタッチマイカラー . 130 

ポートレート . 54 

保護 . 118 

ホワイトバランス（色あい） . 76 


【ま】 

マイカテコ 'U — . 123 

マイカラー . 78 

マク□撮影 . 72 

まとめて消す . 121 

マニュアル 

ホワイトバランス . 76 

見る 

1枚表示 . 27 

インデックス表示 . 108 

掘:大表示 . 114 

スライドショー . 111 

テレビで見る . 115,116 

メ三ュー 

—見 . 16 〇 

メモ U —カードーカード 

モードスイッチ . 42 

【引 

ランプ . 45,148 

リサイズ（画像を小さくする） . 128 

U ストストラップラストラップ 

レタッチ7イカラー . 130 

連想再生 . 117 

連続撮影 

八イスピード連写 . 63 

連写 . 77 

□-ライト . 55 

露出 

AE □ック . 88,103 

FE □ック . 88 

シフト . 103 

補正 . 71 

【ゎ】 

ワイド（記録画素数） . 73, 74 

ワンポイントカラー . 95,100 
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補修用性能部品について 

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
巧切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。）なお、弊社の判断により保守サービスとして同一機 
種または同程度の仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合びあ 
ります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消詩品や付属品をご使用い 
ただけない場合をあります。 

巧害電波自主規制について 

この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。カメラユーヴー 
ガイド体書）に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 

商標、ライセンスについて 

DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登 
録商標です。 

SDXC □コ'は SD -3 C , LLC . の商標です。 

HDMI 、 HDMI □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing 丄 LC の商標または登録商標です。 

本機器は、 Microsoft か5ライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。 
This product is licensed under AT&T patents Tor the MPEG -4 
standard and may be used for encoding MPEG -4 compliant 
video and/or decoding MPEG -4 compliant video that was 
encoded only (1 )for a personal and non-commercial purpose or 
(2) by a video provider licensed under the AT&T patents to 
provide MPEG -4 compliant video . No license is granted or 
implied for any other use for MPEG -4 standard . 

* 規定により英語で表記しています。 


このガイドについて 

内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

イ ラス トや画面表示は、実際と一部異なることびあります。 

内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載をれな 
ど、お気付さの点びありましたら、別紙のお客様相談センターまでご連絡 
ください。 

このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかね 
ますので、ご了承ください。 
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Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

干1 08-8011 東京都港区港南 2-16-6 


製品取り扱い方法に関するご相談窓 □ 

お客様相談センター 050-555-90005 

受付時間：平日9 : 00-20 : 00/± •日•祝日10 : 00〜17 : 00 

(1 月 1 曰〜 1 月 3 曰は休ませていただきます） 

《海外からご利用のち、または050からはじまる IP 電話き号をご利用いただけないちは、 
043-211-9630 をご利用ください。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。 

Li-ion 

CDI-J411-010 XXXXXXX © CANON INC. 2010 PRINTED IN JAPAN 



